Istniejgcy wezet cieplny w budynku
Banku Polska Kasa Opieki SA.
przy ul. Piotrkowskiej 288

Qco1=367,4 KW, Qco2=192,3 ki;
Qewu1=355 ki; Qcwu2=31,5 ki;
Qwent1=271,5 kW, Qwent2=52,2 ki;
2Q=984,9 kW

Z6=1564t/h , 9 100

v=0,49 m/s , R=20 Pa/m
Cisnienie dyspozycyjne przed
zaworami w wgZle co wynosi
0.132830 MPa.
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Wezel cieplny w budynku Poczty S \B& E
przy ul. Piotrkowskiej 311 S )
Qco=100,0 kW Qewu=30,0 kW; 3
Qwent=70,0 kW:
2Q=200,0 kW

26=322 t/h , # 40

v=0,64 m/s , R=100 Pa/m
Cisnienie dyspozycyjne przed
zaworami w weZle co wynosi

0,132830 MPa.

Projektowany budynek Oddziatu Dziennego
SPZOZ przy ul. Sieradzkiej 11
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X 0,127800 MPa.
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+Qco bud. Z0Z Oddziatu
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26=40 t/h, 6 50
Cisnienie dyspozycyjne przed
zaworami w weZle co Wynosi
0, 124020MPa.
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Wezel cieplny w bud. Hali Targowej —
Starej przy ul. Piotrkowskiej 317.
Qco=213,8 ki;
2Q=2138 kW
36=334 t/h , 8 50
v=0,40m/s , R=32 Pa/m
'8‘ < Cisnienie dyspozycyjne przed
’?: JI zaworami w wele co wynosi
s 3 < 0,159180 MPa.
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Wezet ciepiny w budynku handlowym
= "Rzemioslo” przy ul. P.Skargi 8/10
) Qco=121,7 ki;
— Piba 2Q=121,7 kW
,,,,, - 26=1,90 t/h, 8 40
\ v=-0,37m/s_,  R=36 Pa/m
Cisnienie dyspozycyjne przed
zaworami w weZle co wynosi
0,179370 MPa.
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Wezet cieplny w budynku handlowym 3
"Glob” przy ul. P.Skargi 12 \ studzienka DN1000
Qco=440,0 kW;
T0=440,0 kW P=1372 2xON50
26=6,88 t/h, # 50
v= O,Mm% , R=125 Pa/m
Cisnienie dyspozycyjne przed
zaworami w wgZle ‘co wynosi

0,192710 MPa.
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Przebudowa sieci cieptowniczej wody gorgcej wysokich
parametrow od komory K-608 w kierunku
3 o osiedla Sieradzka wraz z przytqczami
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Wezet cieplny w budynku
przy ul. Wolczanskiej258a
Qco=1050 kW;

Skala 1:500
2Q=105,0 kW
26=1,64 t/h, # 32
v=0,44 m/s , R=60 Pa/m
Cisnienie dyspozycyjne przed

zaworami w weZle_co.-wynosi
0,233950MPa.
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Legenda

P-1

— punkty charakferystyczne

— projekfowana frasa przebudowywanej
sie¢ ciepfowniczey.
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