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Specyfikacja demontazu armatury oraz rurociqgéw wystepujacych obecnie
w komorze ciepfowniczej K-608

DO DEMONTAZU

7 7 7 )

s/, // s/ [, / // s/ // %
SN S /
5SS S, oSS SN s

S s ‘S ‘S ‘S s
S S S s YWV,
3060 410

Y

do komogzD
K=-2

Rury preizolowane N N N N
20219,1/315 1\ LN AN 0O OO O OO0 O \‘\\1\ L NG
SIS /
AV ¥ (% SRS\ 4*
— zz XX M S s
ZASILENIE M QQ T A 7 /S /
ll__ . * | > g / J !
— 2 / |
f - i |
; \ i | Lol owo0 |
u - — | |8 :
< , — |
N filtr DN65 il | .
N Il 7777 !
|
5 I e s |
Rury preizolowane % S [ [I] g // /
2x9219,1/315 ™ S Nz N
| zawér ZRC V) S
L DN65 | L4
' X 2% Tx V0
| . | S
/
‘ I NN eSS
N N N NN N
\ \\ \\ \ \\ \\ \ \\ \\ N \\ \ \\
) / \ odpowietrzenie
sz‘udZ{en{«:/ DN25
odwodnieniowa
Elementy demontowane oznaczone kolorem

z6ftym oraz szarym

LP | NAZWA  ARMATURY Jednostka | ILOSC
1 Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 200 mb 2,2
2 Zwezka stalowa dn200/dn150 szf. 2
3 lzolacja  rurociggu dn 200 za pomocg waty

szklanej o grubosci 85mm mb 2,5

Specyfikacja pozostajqcej armatury wystepujqcej obecnie w komorze
cieptowniczej K-608

NR | NAZWA  ARMATURY Jednostka | ILOSC
1* Przepustnica kofnierzowa dn150,

PN25, Tmax=150°C szt 2
2% | Zawor odcinajgcy kulowy spawany dné),

PN25, Tmax=150°C szt. 2
3* | Zawér odcinajgcy kulowy spawany dn25,

PN25, Tmax=150°C (odwodnienie) szt 2
4* | Zawér odcinajgcy kulowy spawany dnl15,

PN25, Tmax=150°C (dla rurek impulsowych) szt 2
5% | Regulator roznicy cisnieri IWKA typ V230 dné3,

kvs=50m3/h, tmax=250°C z czfonem

regulacyjnym typ DA3, A=80cm2, xs=1-6 bar szt 1
6% | Filtr siatkowy kofnierzowy dné5, PN25,

Tmax=150C szt. 1
7% | Manometr techniczny tarczowy 0-1,6 MPa

z zaworem manometrowym fig. 249 i rurkq

manometryczng szf, 2
8* | Zawér manometrowy fig. 249 z rurkq

manometrycznq szf. 1
9% | Termometr prosty 0-150° szf. 1

* — jstniejgca armatura (do pozostawienia)
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