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Specyfikacja armatury projektowanej w komorze ciepfowniczej K—-608

LP | NAZWA  ARMATURY Jednostka | ILOSC
1 |Zawor odcinajacy kulowy kofnierzowy dn50,

PN25 , Tmax=150°C (odwodnienie). szt. 2
Specyfikacja pozostajacej armatury wystepujacej obecnie w komorze
cieptowniczej K-608
NR | NAZWA  ARMATURY Jednostka | ILOSC
1* Przepustnica kofnierzowa dn150,

PN25, Tmax=150°C szt 2
2* | Zawor odcinajqcy kulowy spawany dn6),

PN25, Tmax=150°C szt 2
3* | Zawér odcinajgcy kulowy spawany dn25,

PN25, Tmax=150°C (odwodnienie) szt 2
4* | Zawér odcinajgcy kulowy spawany dnl5,

PN25, Tmax=150°C (dla rurek impulsowych) szt 2
5% | Regulator réznicy cisnieri IWKA fyp V230 dné5,

kvs=50m3/h, tmax=250°C z czlonem

regulacyjnym typ DA3, A=80cm2, xs=1-6 bar szt 1
6% | Filtr siatkowy kofnierzowy dn65, PN25,

Tmax=150°C szt 1

7% | Manometr techniczny tarczowy 0-1,6 MPa
z zaworem manometrowym fig. 249 i rurkq
manomefryczng szt. 2
8* | Zawér manometrowy fig. 249 z rurkq
manomeftryczng szf. 1
9% | Termometr prosty 0-150° szf. 1
* — jstniejaca armatura (do pozostawienia)
92-434 L6dz tel.: 042-670-80-04
BIURO ul. Macka z Bogdarica51.2 fax: 042-670-81-18
PROJEKTOWO USt UGOWE www.isan.lodz.pl N isan@isan.lodz.pl
Nazwa | adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa sieci cieptowniczej wody gorqcej wysokich parametrow 7 7 2
od komory K-608 w_kierunku osiedla Sieradzka wraz z przytqczami :
Branza:

Przedmiot rysunku:

Rzut i przekréj komory K-608 — stan projektowany

instalacyjna

Foza:
P.B.W.

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant mar _inz. |zabela Drobnik—Kaminska| LOD/0563/P00S/06

Wspétpraca techn. Andrzej Kuzniak - —
Wspéipraca mgr_inz. Piotr Harasimczuk ¢
Sprawdzajacy |- ‘
Data: 04.2021 | Skala: 1 : 25




