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Do ustalenia w trakcie

Belka drewniana
20x20cm L=6,0m

Yy L
Z
Obejmiki z ptaskownika stalowego
30x4mm
Rura stalowa @150
dwudzielna

Kabel elektroenergetyczny
lub telekomunikacyjny

Projektowany rurociag

dokonywania odkrywki

Deski gr.2™
szer. 0,3m L=6,0m
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UWAGA: A

Pokazane na rysunku rozwigzanie nalezy stosowac dla jednego lub dwoch kabli. Dla
wiekszej ilosci kabli elektroenergetycznych lubtelekomunikacyjnych zastosowac podwdjne

deski i belki. Zamiennie stosowac belke zelbetows.

PRZEKROJ A-A

Belka drewniana
20x20cm L=6,0m

Mocowanie belki ptaskownikiem
stalowym ocynkowanym 30x4mm

Kable prowadzi¢ w rurach
stalowych @150 dla kabli 15kV,

Projektowany rurociag
Rury preizolowane
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@100 dla kabli 1kV
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92-434 Lodz tel.: 042-670-80-04
BIURO ul. Macka z Bogdafica51.2  fax: 042-670-81-18
PROJEKTOWO USLUGOWE www.isan.lodz.pl ] isan@isan.lodz.pl
Nazwa i adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa sieci ciepfowniczej wody gorqcej wysokich parametrow 59
od komory K—608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przylqczami
Przedmiot rysunku: Branza:

Sposdb zabezpieczenia rur preizolowanych przy instalacyjna

skrzyzowaniu z kanalizacjq telefonicznq. Faza:
P.B.W.
Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis

Projektant

mgr inz. lzabela Drobnik—Kaminska| LOD/0563/P00S/06

Wspolpraca

techn. Andrzej Kuzniak

Wspéipraca

mgr_inz. Piotr Harasimczuk
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