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Rzut | przekroje pomieszczenia wezfa cieplnego
w budynku przy ul. Wélczariskie] 258a w todzi

STAN [STNIEJACY

Specyfikacja demontazu armatury oraz rurociqgow wystepujqcych obecnie
w granicy wezla cieplnego w budynku przy ul. Wélczariskiej 258a w todzi.

LP | NAZWA  ARMATURY Jednostka | ILOSC
1 Zawér odcinajgcy kulowy spawany dn50 szf. 2
2 Redukcja stalowa spawana 65/50 szf. 2
3 | Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 65 mb 1,5
4 Kolana stalowe  dnb5 90 R=15D szt. 4
5 lzolacja  rurociagu dn 65 za pomocq pianki
poliuretanowej o grubosci 50mm mb 1,5
Uwaga:
Rurociagi i armatura demontowana
oznaczone kolorem szarym oraz Zotlym.
92-434 L6dz tel.: 042-670-80-04
BIURO ul. Macka z Bogdarica 5 lok.Il -~ fax: 042-670-81-18
PROJEKTOWO USt UGOWE www.isan.lodz.pl [ bpuisan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa sieci cieplowniczej wody gorqcej wysokich parametrow 77 7

od komory K—608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przylqczami

Przedmiot rysunku: Branza:

Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego w budynku instalacyjna

przy ul. Wélczanskiej 258a w Lodzi — stan istniejqcy. '; ”ga\;v
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