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STAN PROJEKTOWANY

Specyfikacja armatury projektowanej w weZle cieplnym w budynku
przy ul. Wolczanskiej 258a w todzi.
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podfaczy¢ do istn. odwodnienia wezfa

NR | NAZWA  ARMATURY Jednostka | llos¢
1 Zawér odcinajgcy kulowy spawany dn32 , PN25,
Tmax.=150°C szt. 2

2 | Zawér odcinajgcy kulowy spawany dn15 , PN25,

Tmax.=150°C (odpowietrzenia) szt, 2
3 | Zawér manometrowy fig. 249 wraz z rurkq

manomefrycznq szt. 2

Uwaga:

Rurociqgi i armatura projekfowana

oznaczone kolorem szarym oraz zottym.

BIURO 92-434 todz tel.: 042-670-80-04
ul. Macka z Bogdarica 5 lok.Il ~ fax: 042-670-81-18
PROJEKTOWO UStUGOWE www.isan.lodz.pl = bpuisan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa sieci cieptowniczej wody gorqcej wysokich parametrow 7 7 2
od komory K—608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przylqczami °
Przedmiot rysunku: _Branza: )
Rzut i przekroje pomieszczenia wezla cieplnego w budynku instalacyjna
przy ul. Wolczanskiej 258a w todzi — stan projektowany ; aga\;/
Imig i nazwisko Nr_uprawnier Podpis
Projektant mgr inz. lzabela Drobnik—Kaminska| LOD/0563/P00S/06
Wspéipraca techn. Andrzej Kuzniak - Z .://
Wspélpraca mgr inz. Piotr Harasimczuk - %gﬁ/
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