Przejscie pod
sieciq gazowq

Zestawienie skrzyzowari rur
preizolowanych z sieciq gazowgq
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Rzedna | Srednica . Rzedna | Srednica :
Nr kolizji T:Sednn: sieci sieci ?:Ii g?:w"; rz; Odlegtosc Srednica Ewentualne uwagi kc::irzji T:fed:: sieci sieci p?:iez %T:;::\;:L Odlegtosc Srednica Ewentualne uwagi
gazowej | gazowej P Y gazowej| gazowej
L.p. T A DN B h h1 h2 [0) L.p. T A DN B h h1 h2 [0
gazocigg zabezpieczy¢ rurg ochronng
G1 188,57 187,57 gn90 187,24 0,33 0,16 0,13 | 168,3/250 | dwudzielng DN150'z .IZO|aCja termiczng G2 190,93 | 188,76 gn250 190,18 1,42 1,17 / 168,3/250 /
na dtugosci L=2,0m
Rzedna rury preizolowanej dotyczy
Gda | 192,39 | 191,69 | gnM225 190,99 0,70 / / 127/220 _ zasilenia G3 | 191,33 | 189,00 | gn niecz. 190,31 131 | 1,14 | /| 168,3/250 gazociag nieczynny
- cieptociag w $wietle istniejgcego
kanatu (rura pod rurg)
Rzedna rury preizolowanej dotyczy G4 191,33 | 189,00 gn90 190,31 1,31 1,14 / 168,3/250 /
Gab | 192,46 | 191,53 | gnB200 190,81 0,72 / / 127/220 . zasilenia
- cieptociag w Swietle istniejgcego
kanatu (rura pod rurg) G5 190,66 | 188,62 gn250 189,69 1,07 0,84 / 114,3/200 /
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