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Specyfikacja armatury projektowanej w komorze ciepfowniczej K—7.

UWAGA

Stosowac izolacje rurociagow w pfaszczu z blachy
stalowej ocynkowanej.

Przewody odwodnieri oraz odpowietfrzeri izolowaé
pianka poliuretanowag do zaworu.

NR | NAZWA  ARMATURY Vednostka | ILOSC
1 |Zawér odcinajgcy kulowy spawany dni150,
z przekfadnia, PN25, Tmax=150°C szf. 2
2 | Zawor odcinajqcy kulowy spawany dn100, PN25, 92434 Lo el 042-670-80-04
Tmax=150°C szt 2 BIURO ul. Macka z Bogdarica 5 1.2 fax: 042-670-81-18
PROJEKTOWO UStUGOWE www.isan.lodz.pl isan@isan.lodz.pl
3 | Zawér odcinajacy kulowy kofnierzowy dn50, " T adres obreta N rysunka:
- 0 ani )azwa | adres oblekiu: 4
PN25 , Tmax=150°C ~ (odwodnienie). szl. 2 Przebudowa sieci cieplowniczej wody gorqcej wysokich parametrow 7 4 2
. . od komory K-608 w_kierunku osiedla Sieradzka wraz z przytgczami :
4 | Zawér odcinajacy kulowy kotnierzowy dn40,
PN25 , Tmax=150°C ~(odwodnienis) szt 2 Praedmiot rysunku: dramea:
’ : : Rzut i przekrdj komory K=7 — stan projektowany instalacyjna
5 | Manometr techniczny tarczowy 0-1,6 MPa ';"g’w
z zaworem manometrowym fig. 249 i rurkq s
manometryczng szt 5 Imie i nazwisko Nr_uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Izabela Drobnik—Kaminska| LOD/0563/P00S/06
6 | Termometr prosty 0-150° szt 3 Wspéfpraca techn. Andrzej Kuzniak - -~
Wspétpraca mgr_inz. Piotr Harasimczuk - ¢
Sprawdzajgey |- - ‘
Data: 04.2021 | Skala: 1 : 25




