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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE DO PROJEKTOWANIA

- Zlecenie inwestora — Veolia Energia £6dz S.A.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- zamienne warunki techniczne przebudowy sieci cieptowniczej nr 18/20 wydane przez Veolia Energia to6dz S.A.
dn. 27.01.2020 r zastepujgce warunki techniczne nr 482/15 z dn. 02.12.2015r.

- dokumentacja archiwalna Veolia Energia £6dz S.A. o nr arch. 14838, 4424, 4452, 11911, 5696

- inwentaryzacja komor, kanatéw cieptowniczych i pomieszczen weztdéw cieplnych

- poradnik techniczny producenta rur preizolowanych

- uzgodnienia, katalogi, literatura, PN

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci cieptowniczej wody goracej

wysokich parametréw od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przytaczami.

3.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNEJACEGO.

Obecnie istniejgca sie¢ cieplna wysokich parametréw wykonana w technologii tradycyjnej (w kanatach
betonowych) zlokalizowana jest w dzielnicy £6dz — Gérna w rejonie ulic: Pabianickiej, Wolczanskiej, Ks. Piotra
Skargi, Sieradzkiej i Piotrkowskiej. Zasila ona istniejace budynki mieszkalne i ustugowe znajdujace sie na tym
terenie w czynnik cieplny o wysokich parametrach 120/65°C.

Trasa obecnie istniejacej sieci cieptowniczej 2xDN200mm przebiega od komory K-608 , ktdra jest
zlokalizowana po zachodniej stronie ul. Pabianickiej i przechodzi w kierunku pétnocnym, przecinajgc ul. Ks.
Piotra Skargi i ul. Sieradzkg , az do komory K-7 . Komory K — 608 i K- 7 sg przewidziane do pozostawienia.

Z istniejgcej obecnie sieci cieptowniczej , idgcej od K-608 do K-7 zasilane w ciepto sg budynki :

— przy ul. Wélczanskiej 258a

— przy ul. Ks. Piotra Skargi 12

— przy ul. Ks. Piotra Skargi 8/10

— przy ul. Piotrkowskiej 317 (nowa i stara hala targowa ,G6rniak”)
Na tej trasie znajdujg sie komory cieptownicze K-2 oraz K-4 , ktére sg przewidziane do likwidacji. Jednak w celu
ochrony istniejgcych drzew rosngcych blisko komory K-2 , nalezy zdemontowac tylko ptyte stropowg komory K-2,
Sciany komory pozostawi¢ w wykopie i zasypa¢ wnetrze komory.

Nastepnie od komory K-7 do komory K-9 przewidzianej do likwidacji biegnie sie¢ kanatowa 2xDN150mm,

a dalej do budynku przy ul. Piotrkowskiej 288 (Bank PKO S.A.) sie¢ 2xDN100mm z przej$ciem pod
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ul. Piotrkowskg w kanale pétprzechodnim KP-608/12. Na tym odcinku zasilane sg budynki: e
— przy ul. Sieradzkiej 7
— przy ul. Piotrkowskiej 311 (Poczta)
— przy ul. Piotrkowskiej 288 (Bank PKO S.A.)
— przy ul. Piotrkowskiej 293 — 305 (,Ogrody Gayera”)
— przy ul. Piotrkowskiej 287
Pod ul. Piotrkowskg znajduje sie kanat pét przechodni KP-608/12 sktadajacy sie z dwdch przedzielonych czesci —
pod torowiskiem tramwajowym jest on przerwany, a rurociggi biegng w rurach ochronnych.

Od komory K-7 w kierunku pétnocno-zachodnim przebiega odbicie sieci cieptowniczej kanatowej

2xDN100mm, ktéra zasila budynki:
— przy ul. Sieradzkiej 9
— przy ul. Sieradzkiej 11
— przy ul. Wélczanskiej 250 (Policja)

Zgodnie z wydanymi zamiennymi warunkami technicznymi nr 18/20, nalezy na terenie objetym zakresem
opracowania pozostawi¢ komory cieptownicze K — 608 oraz K-7, natomiast dokona¢ demontazu istniejgcych
kanatéw cieptowniczych oraz komér K-4, K-9 w K-2 (demontaz tylko stropu). Kanat KP-608/12 pod ul.
Piotrkowska jest przeznaczony do zamulenia. Roéwniez zamuleniu bedzie podlegat krétki odcinek kanatu
betonowego w Swietle , przez ktéry przechodzi projektowane przytacze preizolowane (o srednicy 2x@248,3/110)
do budynku , Rzemiosta ” przy ul. Piotra Skargi 8/10 w todzi.

4.0 TRASA SIECI.

Trasa przebudowywanej sieci cieptowniczej preizolowanej oraz przytaczy preizolowanych bedzie
przebiega¢ czesciowo w nowej lokalizacji w terenie, a czesciowo w $ladzie obecnie istniejacych sieci kanatowych
i przytaczy.

Wychodzac z komory K-608 w tym samym miejscu co obecny kanat, projektowane rurociggi
preizolowane 2x@168,3/250 biegng w kierunku pétnocno — zachodnim i pétnocnym do przewidzianej do likwidaciji
komory K-4 przed ul. Ks. Piotra Skargi. Na tym odcinku projektowane sg odgatezienia przytgczy preizolowanych
do budynkow przy ul. Wélczanskiej 258a (o srednicy 2xd42,4/110), ul. Ks. Piotra Skargi 12 (o $rednicy
2x60,3/125) oraz ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 (o $rednicy 2x@48,3/110).

Wejscie rur do wezta cieplnego w budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 12 projektuje sie w nowej lokalizacji —
w Scianie potudniowej zamiast we wschodniej. W przypadku przytgcza do budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 8/10
nowy odcinek przytgcza preizolowanego nalezy poprowadzi¢ czesciowo w Swietle istniejacego w tym miejscu
kanatu betonowego , ktéry nalezy zamuli¢ gruntonem na dtugosci L= 3.51m. Odcinki kanatu betonowego , ktére
nie bedg demontowane i pozostang w wykopie nalezy zamurowac. Po wejsciu projektowanego przytgcza do
budynku przy ul. Piotra Skargi 8/10 , konce rur preizolowanych potaczy¢ z rurami tradycyjnymi wezta cieplnego.

Na odbiciach tych trzech przytaczy projektowane sg studzienki DN1000 z preizolowanymi zaworami
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odcinajgcymi. W komorze K-608 projektuje sie na rurociggu zasilajgcym i powrotnym nowe spusty o srednicy

2xDN50mm od strony osiedla Sieradzka. Istniejacy uktad regulacji cisnien z zaworem ZRC pozostawia sie bez
zmian.

Dalej, pod ul. Ks. Piotra Skargi rurociggi 2x@168,3/250 przechodzi¢ beda w rurach ochronnych stalowych
2xDN400mm na dlugosci L=10,0m, zabezpieczonych fabrycznie powtokg antykorozyjng 3LPE. Przejscie rur pod
jezdnig wykonane bedzie w wykopie otwartym w potaczeniu z demontazem starego kanatu. Po pétnocnej stronie
ul. Ks. Piotra Skargi sie¢ zasila istniejace przytacza do budynkéw hal targowych targowiska ,,Gérniak”. Do starej
hali w kierunku wschodnim biegnie przytacze 2x@60,3/125. Nowe rurociagi podtaczy¢ poprzez projektowang
studzienke z preizolowanymi zaworami odcinajacymi z odpowietrzeniem. Przytacze 2x@60,3/125 do nowej hali w
kierunku zachodnim nalezy podigczy¢ poprzez projektowang studzienke DN1000 z preizolowanymi zaworami
odcinajacymi z odpowietrzeniem.

Pod ul. Sieradzka rurociagi 2x@168,3/250 przechodzi¢ beda w rurach ochronnych stalowych
2xDN400mm na diugosci L=10,0m, zabezpieczonych fabrycznie powtoka antykorozyjng 3LPE poza obecnym
Sladem kanatu betonowego. Przejscie rur pod jezdnig wykonane bedzie w wykopie otwartym w potgczeniu z
demontazem starego kanatu zlokalizowanego obok. Zmiana lokalizacji sieci pod jezdnig wynika z konieczno$ci
unikniecia kolizji z drzewem po poétnocnej stronie ul. Sieradzkiej. Do komory K-7 rurociggi wchodzi¢ bedg w
obecnej lokalizacji.

W komorze K-7 projektowana bedzie nowa armatura odcinajgca na wszystkich kierunkach oraz spusty:
na kierunku budynku przy ul. Piotrkowskiej 288 — 2xDN50mm oraz na kierunku budynku przy
ul. Wélczanskiej 250 — 2xDN40mm. Istniejacg w komorze konstrukcje punktu statego nalezy wykorzystac jako
podparcie przesuwne nowych rurociggow.

Z komory K-7 projektuje sie wyjscie rur preizolowanych 2x@168,3/250 w kierunku wschodnim w obecne;j
lokalizacji kanatu betonowego , az do likwidowanej komory K-9.

Dalej projektowana sie¢ 2x@168,3/250 biegnie w kierunku péinocnym , wchodzi na teren Poczty Polskiej i
dochodzi do punktu P — 46, ktory jest punktem okreslajagcym nasz zakres opracowania. W punkcie P- 46
projektowana sie¢ 2x@168,3/250 taczy sie z istniejaca siecig preizolowang 2xJ168,3/250, ktora zasila istniejace
budynki przy ul. Piotrkowskiej 293 — 305 (,0grody Gayera”). W punkcie ST-8 zaprojektowano na sieci gtéwnej
2x168,3/250 studzienke DN1000 z zaworami odcinajgcymi z odwodnieniem i odpowietrzeniem , ktéra odcina
sieC przed jej wejsciem na teren nowej nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 293 — 305 (,Ogrody Gayera”).

W puncie O —45 na sieci 2x@168,3/250 zaprojektowano odgatezienie sieci 2x@114,3/200 w kierunku
wschodnim do budynku Banku PKO S.A. przy ul. Piotrkowskiej 288. W puncie O —45/1 od sieci 2x@114,3/200
zaprojektowano odgatezienie przytacza cieptowniczego 2x@48,3/110 w kierunku potudniowym do budynku
Poczty Polskiej przy ul. Piotrkowskiej 311 . Za odgatezieniem O — 45/1 w punkcie R-1a zlokalizowane jest
przejscie z rur preizolowanych sztywnych 2x@114,3/200 na rury elastyczne BRUGG FLEXWELL FHK
2x@3127/220. Lokalizacja tego punktu potaczenia podyktowana jest koniecznoscig uwolnienia sit dziatajacych na
ztacze potaczeniowe z rurami elastycznymi. Nastepnie w punkcie R-1b rury te tacza sie z preizolowanymi
zaworami odcinajacymi umieszczonymi w studzience ST-1 DN1000. Bezposrednio za zaworami projektowane

jest potaczenie z rurami elastycznymi BRUGG FLEXWELL FHK 2x@127/220 , ktére beda przeprowadzone w
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przestrzeni istniejgcego kanatu poétprzechodniego KP-608/12 pod ul. Piotrkowska i dalej wejdg przez $ciane

piwnicy do budynku Banku PKO S.A. przy ul. Piotrkowskiej 288 w obecnej lokalizacji. Rury elastyczne nie bedg
posiadaty potaczen mufowych w pasie jezdni ul. Piotrkowskiej. Ich utozenie z uktadu poziomego — rura obok rury,
bedzie przechodzi¢ w ukfad pionowy — rura pod rurg, tak aby w takiej konfiguracji wejs¢ w istniejace rury
ochronne pod torowiskiem tramwajowym, a dalej do budynku banku. Kanat pod ul. Piotrkowskg nalezy wypetnié¢
masg Grunton typu DR -5,0 pozostawiajac jego konstrukcje. Grunton typu DR — 5,0 swojg wytrzymatosé na
Sciskanie 5,0 Mpa uzyskuje po uptywie okoto 90-ciu dni wg. PN-EN 12390-3 . Demontazowi ulegng jedynie
kominki wlazowe na obu koncach kanatu w chodniku._

Istniejace odwodnienie kanatu nalezy szczelnie zaslepi¢ (zabetonowa¢) przed wprowadzeniem masy
Grunton DR- 5,0.

Zastosowanie na tym odcinku rur BRUGG FLEXWELL oznacza konieczno$¢ wydzielenia ich z uktadu

alarmowego jako osobny uktad. Ztagcza pomiarowe beda zlokalizowane w projektowanej skrzynce naziemnej przy
ogrodzeniu budynku poczty przy ul. Piotrkowskiej 311.

Przejscie rur tradycyjnych przytacza przez piwnice w budynku Banku PKO S.A. przy ul. Piotrkowskiej 288
bedzie wykonane w trasie istniejagcych obecnie rur przytgcza cieptowniczego. Po wejsciu projektowanych rur
BRUGG FLEXWELL do budynku Banku PKO S.A. przy ul. Piotrkowskiej 288 nalezy na rurociggu tradycyjnym
2xdn100 wykonac punkt staty zgodnie z rysunkiem nr 45.

W komorze K-7 projektowane jest odbicie rurociggdw 2xDN100mm. Z komory rurociagi 2x@114,3/200
wychodzg w miejscu obecnie istniejacego kanatu betonowego. Dalej, w punkcie O-33/5A umieszczone bedzie
odbicie przytacza 2x@48,3/110 do budynku przy ul. Sieradzkiej 7 poprzez studzienke DN 1000 z preizolowanymi
zaworami odcinajacymi. Wejscie rur do tego budynku bedzie wykonane w nowe;j trasie, bezposrednio do
pomieszczenia wezta cieplnego. Stare rurociggi biegnace przez piwnice zostang zdemontowane. Nastepnie, za
odbiciem przylagcza 2x@48,3/110 do budynku przy ul. Sieradzkiej 9 srednica ulega zredukowaniu na 2x@60,3/125
i pozostaje bez zmian do miejsca odgatezienia przylacza 2x@42,4/110 na budynek policji przy ul. Woélczanskiej
250. Za nim projektowana jest redukcja i do budynku przy ul. Sieradzkiej 11 wchodzi przytgcze o $rednicy
2x@48,3/110. Wejscia nowych rur preizolowanych do weztéw cieplnych trzech w/w budynkéw projektuje sie w

tych samych miejscach, co istniejacych przytaczy kanatowych.

Projektowana trasa preizolowanej sieci cieptowniczej oraz przytgczy prowadzona bedzie na pewnym
odcinku w trawniku, chodniku betonowym z ptyt, z kostki, pod jezdniami asfaltowymi, z kostki betonowej z trylinki
oraz pod torowiskiem w ptytach betonowych.

Sie¢ bedzie dostarcza¢ czynnik cieplny o wysokich parametrach 120/65°.
Trasa projektowana uwzglednia przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego, lokalizacje naziemng budynkéw
oraz drzew. Siec i przytacza co zaprojektowano w sposéb wykorzystujacy w maksymalnym stopniu

odpowietrzenie ukfadu cieptowniczego przez zawory odpowietrzajgce umieszczone weztach co.
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5.0 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE.

Trase przebudowywanej sieci cieplnej zaprojektowano w technologii rur preizolowanych.
Zastosowano rurociggi standardowe z impulsowg instalacjg alarmowa.
Zaprojektowana sie¢ z przytaczami bedzie wykonana z rurociggéw preizolowanych o srednicach &168,3/250,
©3114,3/200, ©60,3/125, J48,3/110, D42,4/110.
Pod ul. Piotrkowskg zaprojektowano rury preizolowane elastyczne Brugg Flexwell FHK 2x@127/220.
Na projektowanych przytgczach cieptowniczych zaprojektowano studzienki ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-7 z
preizolowanymi zaworami odcinajgcymi oraz studzienki ST-5, ST-6 z preizolowanymi zaworami odcinajgcymi z
odpowietrzeniem.
Na terenie objetym zakresem opracowania planowany bedzie demontaz istniejgcych betonowych kanatéw
cieptowniczych tradycyjnych dla rurociggdéw o srednicach 2xDN200mm, 2xDN150mm, 2xDN100mm, 2xDN50mm,
2xDN40mm oraz 3 komor cieptowniczych.
W celu ochrony istniejgcych drzew oraz innych naniesien budowlanych nalezy na oznaczonych na profilu i mapie
odcinkach pozostawi¢ fragmenty konstrukcji kanatu umieszczajac rury preizolowane w $rodku i zasypujac
wnetrze. To samo dotyczy miejsc, gdzie wystepuje tylko demontaz kanatu i koliduje on z istniejacymi drzewami i
naniesieniami.
W obrebie istniejacych drzew prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci stosujgc wykopy
reczne — w szczegolnosci dotyczy to zblizeh do drzew wzdtuz ul. Sieradzkiej.
Zgodnie z zaleceniami Veolii £6dz S.A. w celu ograniczenia ilosci spawow , na krotkich odcinkach trasy
projektowanego cieptociggu zastosowano kolana preizolowane o wydtuzonych odcinkach ramion , robionych na

zamowienie.

Na nowej trasie sieci zaprojektowano pie¢ przejs¢ rur preizolowanych w rurach ochronnych i jedno przejscie rur

preizolowanych elastycznych w _kanale pétprzetazowym pod ul. Piotrkowska :

1) W miejscu przejscia nr 1 pod projektowang jezdnig zaprojektowano przeprowadzenie rur preizolowanych
2x168,3/250 w stalowych rurach ochronnych o srednicy 2xdn400mm na dtugosci L = 10,0m. Prace

wykonywane bedg w wykopie otwartym.

2) W miejscu przejscia nr 1a nad kanatem kanalizacji zaprojektowano przeprowadzenie rur preizolowanych
2x168,3/250 w stalowych rurach ochronnych o srednicy 2xdn400mm na dtugosci L = 7,80m. Prace

wykonywane bedg w wykopie otwartym.

3) W miejscu przejscia nr 2 pod ul. Ks. Piotra Skargi zaprojektowano przeprowadzenie rur preizolowanych
2x168,3/250 pod istniejaca jezdnig o nawierzchni asfaltowej w stalowych rurach ochronnych o $rednicy
2xdn400mm na dtugosci L = 7,80m. Dtugos¢ rury ochronnej tak zaprojektowano , aby byta mozliwos¢ wykonania

muf termokurczliwych. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.
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4) W miejscu przejscia nr 3 pod ul. Sieradzkag zaprojektowano przeprowadzenie rur preizolowanych

2x3168,3/250 pod istniejaca jezdnig o nawierzchni asfaltowej w stalowych rurach ochronnych o $rednicy

2xdn400mm na dtugosci L = 10,0m. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.

5.)W miejscu przejscia nr 4 pod jezdnig asfaltowg i torowiskiem w ptytach betonowych w ul. Piotrkowskiej
zaprojektowano przeprowadzenie rur preizolowanych elastycznych Brugg Flexwell FHK 2x@127/220 na dtugosci
L=21,6m w Swietle istniejacego kanatu potprzechodniego KP-608/12, ktérego konstrukcje nalezy pozostawic,

a wnetrze zamuli¢. Roboty bedg prowadzone bez naruszania konstrukcji jezdni i torowiska.

6).W miejscu przejscia nr 5 (za pomocg przewiertu) - od punktu P-33/9A do punktu P-33/9B zaprojektowano
przejscie rur preizolowanych 2x®76,1/140 (blisko drzew D-52 i D -53) w stalowych rurach ochronnych ®250 na
dtugosci L=17,0m. W celu ochrony istniejgcych w tym miejscu drzew D-52 (dgb szyputkowy o obwodzie pnia 150
cm) i D-53 (sliwa dwupniowa o obwodzie pnia 47cm i 55 cm) wykonano miedzy punktami P-33/9A i P-33/9B
przewiert teleoptycznie kontrolowany. Zaleca sie , aby przy wykonywaniu przewiertu zachowaé szczegdlng

ostrozno$¢ , tak by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew oznaczonych na mapie symbolami (D-52 i D-53).

Zastosowane w przejsciach nr 1, 2, 3 stalowe rury ochronne musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

fabrycznie powloka polietylenowa 3LPE.

Projektowana instalacja alarmowa zostata zaprojektowana jako 4 oddzielne niezalezne uktady alarmowe
sieci i przytaczy preizolowanych, ktére wykorzystujg lokalizatory usterek umieszczone w weztach cieplnych w
budynkach przy ul. Piotrkowskiej 317/319 — nowa hala Gérniak (Uktad 1), przy ul. Wolczanskiej 250 (Uktad 2),
przy ul. Piotrkowskiej 311 (Uktad 3) oraz miejsce odczytu w skrzynce naziemnej przy ogrodzeniu budynku przy ul.
Piotrkowskiej 311 (Uktad 4 — rury elastyczne).

6.0. KOLIZJE

Rzedne osi rurociggéw sg dobrane w projekcie w taki sposéb aby zapewni¢ minimalne przykrycie ziemia,
unikng¢ przebudowy istniejgcego uzbrojenia oraz unikngé stosowania odwodnien i odpowietrzen na sieci
preizolowanej. W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
wykorzysta¢ zatamania na mufach. Powyzsze dotyczy rowniez zblizen do zieleni, kiedy to wskazana jest korekta
trasy przytaczy co przy uzyciu zataman na mufach w miejscach mogacych zagrazac istniejgcym drzewom.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzic¢

recznie zachowujac szczegdlng ostroznos¢ , dokonujac przed tym probnych odkrywek. Przed przystgpieniem do
wykopéw mechanicznych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia
uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwtaszcza kabli energetycznych i oswietleniowych , kanalizacji telefonicznej i

gazociggow. Kable energetyczne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym kanatem sieci cieplnej sg zabezpieczone
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rurami ochronnymi. W innych miejscach kable nalezy zabezpiecza¢ rurami potéwkowymi stalowymi,

zabezpieczonymi tadmg ,denso”.

Kanalizacje telefoniczng w obudowie betonowej nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie na zelbetowych belkach
L19, pozostawionych na state w gruncie.

Jesli podczas budowy wystapig kolizje nie zaznaczone na profilu, nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

- zachowac przykrycie ziemig minimum 40 cm od powierzchni podbudowy drogi do wierzchu rurociagu. Przy
mniejszym przykryciu rurociag zabezpieczy¢ ptytg opartg o grunt rodzimy.

Miedzy punktami Z-10 i Z-11 , w miejscu gdzie projektowana sie¢ preizolowana 2x@168,3/250 przechodzi nad
kanalizacjg sanitarng ksB 3500 x 3440 w rurze ochronnej stalowej na dtugosci L=7,80m (przejscie 1a) , istnieje
koniecznos¢ zastosowania terenu projektowanego i dosypaé ziemi na tym obszarze o okoto 0,5 m. Projektowany

cieptociag w tym miejscu ma za mate przykrycie ziemia.

7.0 MATERIALY | ARMATURA

Sie¢ i przytacza co projektuje sie z rur preizolowanych w sztangach ze standardowa gruboscia izolacji

termicznej oraz z rur preizolowanych elastycznych Brugg Flexwell (przejscie pod ul. Piotrkowska).

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukfadania w gruncie bez uzywania
elementéw kanatowych.
Rurociagi te sg przystosowane do pracy w nastepujacych warunkach:
- cidnienie robocze 16 bar
- ciSnienie testujace 24 bar
- temperatura czynnika roboczego max 144°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C .
Warunki te zapewniajg minimum 30 letnig trwatos$¢ pianki izolacyjne;.
Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:
- rury stalowej
- otaczajgcej jg pianki poliuretanowe;j
- rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.
Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspoétczynniku wytrzymatosci ztgcza spawanego z=1 wykonang
ze stali St 37.0 wg DIN 1626. Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspétczynniku przewodnosci
A=0,027 W/m K. Pianka spetnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241.
Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajgcego skuteczng ochrone pianki i rury
stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury dostarczane sg w prostych odcinkach 6 i 12 metrowych. Potgczenia rur zaizoluje sie przy pomocy muf

termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie.

Kabel cieptowniczy Brugg Flexwell posiada wewnetrzng falistg rure ze stali nierdzewne;.
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Pofatdowanie rury wewnetrznej nie tylko nadaje kablowi cieptowniczemu gietkos¢, ale i zapewnia samoczynng

kompensacje jego termicznych wydtuzen. Kabel cieptowniczy z jego falistg zewnetrzng rurg stalowg mozna
zaliczy¢ do grupy ,rur w ptaszczu stalowym”, ktére cechuje dtuga zywotnosc.

Ciagta zewnetrzna, wielowarstwowa ochrona antykorozyjna gwarantuje nieporéwnywalng odpornos¢ i
niezawodnos¢ w eksploatacji. Izolacje cieplng kabla cieptowniczego stanowi gietka, twarda pianka poliuretanowa,
ktéra mozna obcigzy¢ temperaturami roboczymi do 150 T, tzn. wy zszymi niz dla standardowych rur izolowanych
PUR. Ptaszcz zewnetrzny wykonany jest z polietylenu 2YM1 (PE) wg VDE 0209.

Sie¢ cieptowniczg z rur preizolowanych projektuje sie do scian budynkow i komar cieptowniczych. Dalej
wewnatrz budynkow i komor sie¢ wykonana jest w technologii tradycyjnej rurami stalowymi bez szwu wg. PN-
80/H-74219 z izolacjg piankg PUR w ptaszczu z PVC (w weztach cieplnych) i blachy stalowej ocynkowanej (w

komorach).

8.0. ODPOWIETRZENIE SIECI.

Odpowietrzenie sieci i przytaczy co realizowane bedzie poprzez studzienki odcinajgce z
odpowietrzeniem umieszczane na przytgczach oraz zawory odpowietrzajgce umieszczone w weztach cieplnych

wg rys szczegotowych pomieszczen.

9.0 ODWODNIENIE SIECI.

Z uwagi na uksztattowanie terenu i nawigzanie sie do istniejgcych rzednych rurociggdéw sieci i przytaczy co
wychodzacych z podtgczanych budynkéw projektowany cieptociag bedzie czeSciowo zatopiony , a odwodnienie

cieptociagu bedzie realizowane przez zawory odwaniajagce umieszczone w weztach co i komorach K-608 i K-7.

10.0 ROBOTY ZIEMNE.

Projektowang sie¢ preizolowang nalezy uktada¢ w wykopie o minimalnych wymiarach jak na zatagczonym
rysunku i schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny,
ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 - 8 mm
( dopuszczalna jest zawarto$¢ 15 % kamieni o wymiarach 8 - 20 mm ). Rury nalezy uktada¢ na jednakowym
poziomie dla umozliwienia wykonania projektowych i przewidywanych w przysztosci odgatezien i podtgczen.
Nalezy bezwzglednie zachowaé podane na rysunku wymiary miedzy rurociggami i Scianami wykopu w celu
zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf. Prace ziemne w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwg

piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypac ziemig do poziomu istniejgcego terenu.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,, Roboty ziemne i budowlane.

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”

KESC -77/56.1 — Katalog elementow sieci cieplnych — 1987 r. ,CIEPLOWNICTWO?” - Witold Kamler — 1979r.
»Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggdw sieci cieplnych”. - Biuro Studidéw i Projektéw
Energetycznych ENERGOPROJEKT — 1977 .

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac , ziemig bez zanieczyszczen, niezamarznieta , z jednoczesnym
zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczenia.

Zasypywanie wykopdw w miejscach przejs¢ siecig cieplng przez ulice nalezy wykonywac piaskiem z doktadnym
zageszczeniem uktadanych warstw. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ zgodnie z normg PN-75/B-96015 -
, Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w gérnej warstwie do gtebokosci 20 cm - 203 %,
do gtebokosci 50 cm - 100 %.

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251 -, Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.” i rysunkami konstrukcyjnymi poszczegdélnych elementéw sieci.

Otuliny pretéw zbrojeniowych przewidziane projektem winny by¢ bezwzglednie zachowane. Obcigzenie

konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna dokonywacé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci normowe;.

UWAGA!

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw
przeszkolonych w technologii rur preizolowanych , zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku
technicznym producenta rur i wytycznymi technicznymi dla rur i elementéw preizolowanych wydanymi

przez Veolia Energia £6dz — S.A.

11.0 ROBOTY INSTALACYJNE.

11.1. LACZENIE RUR

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy lll. Do spawania fukowego nalezy
stosowac elektrody ER 346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego nalezy stosowac druty
spawalnicze BOHLER DMO ( prod. Niemieckiej ) lub AGA H44 ( prod. Szwedzkiej ). Po wykonaniu robét
spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci , przez wykonanie préby radiograficznej zgodnie z
wymaganiami eksploatatora sieci, jednak nie mniej niz 20% spawodw oraz wykonania préby hydraulicznej na
zimno na cisnienie p,r= 2,4 MPa. Przy uktadaniu rurociggéw pod jezdniami zalecane jest wykonywanie badan
radiograficznych 100 % potaczen spawanych.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna przystgpi¢ do zaktadania muf zgodnie z wytycznymi

producenta rur. Odgatezienia nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem systemu rur preizolowanych.

11.2 KOMPENSACJA WYDLUZEN.
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W oparciu o wykresy i dane katalogowe rur preizolowanych, projektuje sie uktad kompensacji z wykorzystaniem
zataman trasy typu ,L” i ,Z”.
Na zatamaniach trasy stosuje sie poszerzenia wykopu oraz poduszki kompensacyjne zgodnie z zatgczonym

rysunkiem i wymiarami podanymi na schemacie montazowym.

11.3 SYSTEM ALARMOWY

Rury preizolowane sg wyposazone w przewody stuzgce do zainstalowania systemu alarmowego,
umozliwiajgcego ciggty nadzoér nad rurociggiem.

Projektowana instalacja alarmowa na terenie objetym zakresem naszego opracowania zostanie
podzielona na cztery niezalezne uktady instalacji alarmowe;j .
Kazdy z uktadow instalacji alarmowej bedzie wykorzystywat dwa kanaty alarmowe, posiadat bedzie po dwie
koncéwki zerujgce lokalizatora usterek , cztery puszki przytaczeniowe , cztery uziemienia , dwa kable
koncentryczne o dtugosci 3m oraz dla uktaddéw 1, 2, 3 po jednym stacjonarnym cyfrowym detektorze usterek
LPS-2I.

UKLAD ALARMOWY NR 1 (potaczenie z uktadami istniejgcymi).

Ukfad instalacji alarmowej nr 1 obejmuje swym zasiegiem sie¢ od komory K-608 do komory K-7 wraz z
przytaczami do budynkow przy ul. Wolczanskiej 258a, Piotrka Skargi 12, Piotrka Skargi 8/10,

Piotrkowskiej 317/319 (nowa hala Gérniak) i Piotrkowskiej 317 (stara hala Gérniak).

Ukfad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncowki zerujgce lokalizatora usterek , puszki przytaczeniowe , uziemienia oraz stacjonarny cyfrowy detektor
usterek LPS-2l beda umieszczone w weZle cieplnym w budynku przy ul. Piotrkowskiej 317/319 (nowa hala
Gorniak)

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 1185 m.

UKLAD ALARMOWY NR 2 (nowo projektowany).

Ukfad instalacji alarmowej nr 2 obejmuje swym zasiegiem sieC i przytacza preizolowane od komory K-7 do
budynkéw przy ul. Sieradzkiej 7, 9, 11 i Wdlczanskiej 250.

Ukfad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncowki zerujgce lokalizatora usterek , puszki przytgczeniowe , uziemienia oraz stacjonarny cyfrowy detektor
usterek LPS-21 beda umieszczone w wezle cieplnym w budynku przy ul. Wélczanskiej 250.

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 509 m.
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UKLAD ALARMOWY NR 3 (nowo projektowany).

Uktad instalacji alarmowej nr 3 obejmuje swym zasiegiem sie¢ preizolowang od komory K-7 do punktu R-1a
(potaczenie z rurami elastycznymi) oraz przytacze do budynku przy ul. Piotrkowskiej 311.

Ukfad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (2, 4).

Koncowki zerujgce lokalizatora usterek , puszki przytgczeniowe , uziemienia oraz stacjonarny cyfrowy detektor
usterek LPS-2l beda umieszczone w weZle cieplnym w budynku przy ul. Piotrkowskiej 311.

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 2 i 4 wynosi 478 m.

UKLAD ALARMOWY NR 4 (nowo projektowany).

Ukfad instalacji alarmowej nr 4 obejmuje swym zasiegiem odcinek rur elastycznych Brugg Flexwell od punktu
R-1a do budynku przy ul. Piotrkowskiej 288.

Ukfad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (2, 4).

Koncowki zerujgce lokalizatora usterek, puszki przytaczeniowe oraz uziemienia bedg umieszczone w szafce
naziemnej przy ogrodzeniu budynku przy ul. Piotrkowskiej 311.

Dtugosc¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 2 i 4 wynosi 239 m.

12.0 DYSPOZYCJE MONTAZU.

12.1 DYSPOZYCJE ANTYKOROZYJNE.

Rury sieci i przytaczy co w weztach co po oczyszczeniu i pomalowaniu dwukrotnie farbg kreadurowg

odporng na wysokg temperature nalezy izolowad.

12.2 DYSPOZYCJE IZOLACJI TERMICZNYCH.

Izolacje nalezy wykona¢ wg. PN-B-02421 za pomoca tupkow z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z

PVC wraz z zapinkami w weztach cieplnych o grubosci podanej dla poszczegdlnych srednic rurociggéw:

dn 100 — grubos¢ izolacji 50mm
dn 65 — grubo$¢ izolacji 40mm
dn 50 — grubo$¢ izolacji 30mm
dn 40 — grubos$¢ izolacji 30mm

dn 32 — grubos¢ izolacji 30mm

12.3 DEMONTAZ KOMOR, KANAXOW CIEPLOWNICZYCH | RUROCIAGOW W POMIESZCZENIACH
WEZt OW CIEPLNYCH.
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Na terenie bedgcym zakresem naszego opracowania nalezy dokona¢ demontazu istniejacych obecnie

tupinowych kanatéw cieptowniczych dla srednicy 2xDN200mm, 2xDN150mm, 2xDN125mm, 2xDN100mm,
2xDN50mm, 2xDN40mm oraz komor cieptowniczych K-2, K-4 i K-9.
Przewiduje sie takze demontaz starych rurociggdéw w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w piwnicach w

zasilanych budynkach wg rysunkéw szczegoétowych pomieszczeh.

Demontaz komor cieptowniczych.

W celu likwidacji komor cieptowniczych nalezy je odkopa¢ do wierzchu $cian nosnych, a nastepnie dokonac
wyburzenia stropu. Nastepnie wykopy pogtebi¢ do wysokos$ci dna istniejacych kanatow wchodzgcych do komory i
do tej wysokosci wyburzy¢ Sciany nosne. Gruz wywiez¢ na wysypisko. Pozostawi¢ w wykopie podtoze komory.
Po wykonaniu robdt rozbidrkowych pozostate czesci komory zasypaé warstwami piasku grubosci 20cm
zageszczonego na mokro do wskaznika zageszczenia Is>1,03. Warto$¢ wskaznika réznoziarnisto$ci U gruntow
uzytych do zasypki nie powinna by¢ mniejsza od 5 dla pospdiki i piasku.

Wykonawca robo6t sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robot w celu
prawidtowego zageszczenia gruntu.

Do mechanicznego wykonania zageszczenia gruntu zaleca sie uzycie ptyt oraz stép wibracyjnych.

Grubos¢ pojedynczej warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

Roboty nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna byc¢ zblizona do optymalne;.

Jezeli wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci optymalnej , zageszczong warstwe gruntu nalezy zrasza¢ woda.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od optymalnej o ponad 20% , grunt nalezy osuszy¢ . W/w roboty wymagajq
statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegodlnych warstw.

W przypadku , gdy badania kontrolne wykaza ze zageszczenia warstwy jest niewystarczajgce wykonawca winien
po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Wskaznik zageszczenia gruntu oraz zasady wykonania i odbioru robét ziemnych wykonaé w oparciu o normy BN-
7289032 i PN-88/B-04481 oraz wytyczne ZDiT i projekt odtworzenia nawierzchni.

Uwaga:
W przypadku komory K-2 jej Sciana znajduje sie w zblizeniu do istniejgcego drzewa. W przypadku stwierdzenia

jego zagrozenia, $ciane nalezy pozostawic¢ i zasypac.

Demontaz tupinowych kanatéw cieptowniczych.

W przypadku likwidacji kanatow cieptowniczych obowigzuja takie same zasady jak dla komory (demontujemy:
tupiny kanatéw betonowych , poduszki betonowe pod rurociggami wraz podporami oraz rurociagi wraz z izolacjg
termiczng dla dwoch rur). Pozostawiamy w wykopie tylko podioze kanatu betonowego.

W obecnym opracowaniu nalezy zdemontowac tupinowe kanaty cieptownicze, ktére oznaczono na rysunku

planszy likwidacyjnej —rys. 1.2.
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Odcinki kanatéw, na ktérych rosng drzewa i ktérych demontaz bezposrednio by im zagrazat, nalezy pozostawic i

po zdemontowaniu z wnetrza rurociggéw — zasypac.

Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw nalezy wykona¢ w/g odrebnego opracowania.

Demontaz rurociggéw w pomieszczeniach weztow cieplnych.

Nalezy w catosci zdemontowac stare rury przebiegajagce w pomieszczeniach weziéw cieplnych — wedtug

szczegotowych rysunkow pomieszczen weztdw cieplnych.

13.0 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot zwigzanych z realizacja sieci i przytaczy preizolowanych wykonac¢ nalezy $cisle wg projektu
technicznego i warunkéw dostawy danego producenta rur preizolowanych. Wszystkie zmiany wymagajg pisemnej

zgody projektanta.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ.

W miejscach gdzie trasa projektowanej sieci co pokrywa sie z kanatem sieci istniejgcej nalezy
zdemontowac tupiny i rurociagi a rury preizolowane ukfadac na istniejgcym podtozu na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm.

Sie¢ cieptowniczg nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i wytycznymi
eksploatatora sieci.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i ruchu drogowego, a w
szczegolnosci przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ml z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, w oparciu o projekt organizac;ji

robét i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcow.

ZALECENIA MONTAZOWE

— Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw w projekcie z
tyczeniem trasy w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zawiadomié¢ projektanta celem
podjecia decyzji.

— W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac przejscie sieci cieplnej przez jezdnie i miejsca o zageszczonym

uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem

stwierdzenia faktycznego zagtebienia przewodéw gospodarki podziemne;j.

14.0 NORMY | PRZEPISY.

PN -EN 253 — System rur preizolowanych . Zespét rurowy.
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PN -EN 448 — System rur preizolowanych . Ksztattki.

PN -EN 488 — System rur preizolowanych . Zespét stalowej armatury.

PN -EN 489 — System rur preizolowanych . Zespét ztgcza.

PN -B - 10405 — Sieci cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92/M - 34031 — Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania..

PN -B - 02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw , armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

PN -80/H - 74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania. Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72./poz. 93).
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4
(COBR INSTAL — czerwiec 2002 r.).

PN - 63/B - 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN -75/B - 96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu.

PN -68/B -06050 — Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze.
KESC -77/56.1 — Katalog elementéw sieci cieplnych — 1987 r. ,CIEPLOWNICTWO” - Witold Kamler — 1979r.
~Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociagdw sieci cieplnych”. - Biuro Studiow i Projektow
Energetycznych ENERGOPROJEKT — 1977 r.

15.0. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W zwigzku z wykonaniem przebudowy sieci cieptowniczej wody gorgcej wysokich parametrow od komory K-608

w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przytgczami, nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.11260 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego opracowania

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zagospodarowanie terenu:
- wystepuje

Sieci uzbrojenia terenu:
— kable energetyczne,

e sieci cieptownicze,
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e kanalizacja,

Elementy zagospodarowania dziatki , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e kable energetyczne,

e sieci cieptownicze,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

e kable energetyczne — mozliwos¢ porazenia prgdem podczas wykonywania prac ziemnych,
e sieci — przerwanie sieci wody goracej grozi oparzeniami nawet lll stopnia (temperatura wody powyze;j
100°C),

e wykonywanie wykopu — gteboko$¢ wykopu powyzej 1,0 m.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych.

e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong do
tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami BHP,

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami BHP,
e wykonanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

e zabezpieczenie wykopow,

e szczegoOlowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu (w razie

koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie ).

Opracowata mgr inz. Izabela Drobnik-Kaminska

podpis



