UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem konstrukcj

3. Rozpatrywaé qcznie z opisem technicznym i specyfikacjq materiatowq

4. Wymiary w [mm], koty w [m]

5. Lokalizacja blach weztowych spawanych rurociggdw ustali¢ na montazu

6. Nieopisane spoiny wykonat jako pachwinowe

1. Poiny pachwinowe jednostronne grubosci 0,7gmin, obustronne 0,5gmin
8. Na warsztacie spawaé w ostfonie agromix lub technikq réwnowazng

9. Na budowie spawat fukowo elektrodq ER1.46

MATERIALY:
Stal ksztaftowa S235JRG2
Kotwy HST3 M10 lub rownowaine —

92-434 L 6dz

tel.: 42 670-81-40

BIU RO ul. Macka z Bogdarica 5 lok.Il =] bpuisan@02.pl
PROJEKTOWO UStUGOWE bpu.isan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa i budowa sieci cieplowniczej od potqczenia z sieciq preizolowanq 2xDN350 K 7
w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciomi — os. Retkinia-Sympatyczna w Lodzi.
Przedmiot rysunku: Branza:
konstrukcyjna
Rzut komory K-705 Faza:
P.T.
Imie i nazwisko Nr_uprawnieri Podpis
Projektant dr inz. Andrzej Sztandera 85/83
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