Organizacja i zabezpieczenie ruchu w pasie drogowym al. Ks. Kard.
S. Wyszynskiego na czas robot zwigzanych z przebudowa sieci cieptowniczej
2xDN300-32 od potaczenia z siecig preizolowang 2xDN350 w kanale KP-2054/1
do komory K-705 wraz z odbiciami - 0s. Retkinia — Sympatyczna w todzi.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja organizacji i zabezpieczenia
ruchu na czas rob6t zwigzanych z przebudowg sieci cieptowniczej 2xDN300-32 od
potgczenia z siecig preizolowang 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory
K-705 wraz z odbiciami - os. Retkinia — Sympatyczna w todzi.

Opracowanie obejmuje organizacje ruchu w pasie drogowym al. Ks. Kard. S.
Wyszynskiego na dziatkach nr 202/56 oraz 202/63 obr. P-25, nalezgcych do Gminy
Miasta £odzi, a bedgcych we wtadaniu Zarzgdu Drég i Transportu w £odzi.

Na wykonanie przebudowy sieci cieptowniczej w pasie drogowym al.
Wyszynhskiego (dz. nr 202/56, 202/63 obr. P-25) uzyskano zgode Zarzadu Drég i
Transportu w todzi wydang pismem ZDiT-UU.4014.3.41.2023 z dn. 23.05.2023r.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem, projektowana sie¢
cieptownicza wykonana z rur preizolowanych 2xDN300 przebiegac bedzie w
kierunku potudniowo — zachodnim od istniejgcego kanatu KP-2054/1 po potudniowej
stronie al. Wyszynskiego. Nowa sie¢ preizolowana zlokalizowana zostanie w sladzie
istniejgcej sieci cieptowniczej utozonej w betonowych kanatach tupinowych.

Roboty odbywa¢ sie bedg w wykopach otwartych. Spowoduje to koniecznosc
naruszenia nawierzchni ciggu pieszego wykonanego z masy bitumicznej oraz
fragmentu trawnika.

Prace odbywac sie bedg w pasie drogowym al. Ks. Kard. S. Wyszyniskiego
(droga powiatowa nr 1118E). Ulica ta petni funkcje drogi dojazdowej dla obszaru
zabudowanego przez budownictwo mieszkaniowe oraz ustugowe. Roboty
zlokalizowane bedg poza jezdnig al. Wyszynskiego, w zwigzku z czym jej
nawierzchnia nie bedzie naruszana.

Podstawa opracowania:

» Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z dn. 02.06.05 Prawo o ruchu drogowym

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji (Dz. U. nr 170 poz. 1393) z dnia 12.10.2002 w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych

* Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury ( Dz. U. nr 220 poz. 2181) z dnia
23.12.2003r wraz z zatgcznikiem w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach .

Szczegotowe zasady organizacji i zabezpieczenia ruchu

Prace budowlane wykonane zostang w wykopach otwartych. Roboty objete
zakresem projektu organizacji ruchu bedg prowadzone jedynie w obrebie ciggu
pieszego wykonanego z masy bitumicznej oraz trawnika po potudniowej stronie
al. Wyszynhskiego w rejonie wylotu ul. Hubala.
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Wykopy zostang zabezpieczone zaporami U-20c¢ (wygrodzenia przy ciggach
pieszych).

Dla zapewnienia swobodnego ruchu pieszych zastosowano w miejscu
planowanych wykopdéw tymczasowy chodnik omijajgcy teren objety pracami, ktdry
sktada sie z ptyt betonowych 50x50cm w ilosci - 146 szt. Chodnik tymczasowy
nalezy wykonac o szerokosci 1m. Na obecnie istniejgcym ciggu pieszym w miejscu
jego zamkniecia od strony zachodniej i wschodniej nalezy ustawi¢ wraz z zaporami
U-20c znak zakazu B-41 (zakaz ruchu pieszych) z tabliczkg informacyjng ,przejscie
obok”.

Dodatkowo nalezy umiescic¢ znaki A-14 na al. Wyszynskiego (po obu stronach
jezdni) przed wylotem ul. Hubala oraz na ul. Hubala przed jej wylotem do al.
Wyszynskiego.

Prace montazowe przy przebudowie sieci cieptowniczej w zakresie objetym
opracowaniem bedg odbywacé sie w jednym etapie.

Prace nalezy wykonywaé tak, aby stwarzac jak najmniejsze ograniczenia w
ruchu. Szeroko$¢ tymczasowej drogi dla pieszych wykonanej na czas prowadzenia
wykopow, nie moze by¢é mniejsza niz 1,0 m.

Znaki statej organizacji ruchu, ktére nie kolidujg z oznakowaniem czasowym,
nalezy pozostawi¢ bez zmian. Znaki czasowej organizacji ruchu nie mogg posiadac
wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu w tym rejonie.

We wszystkich przypadkach nie ujetych szczegdétowo niniejszym opisem
obowigzujg zasady zawarte w : Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury ( Dz. U. 2003
nr 220 poz. 2181) z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z poOzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2011 nr 133 poz. 772).

Zestawienie znakéw drogowych czasowej organizaciji ruchu dla zakresu
objetego opracowaniem:

A-14 Roboty na drodze — 3 szt.
B - 41 Zakaz ruchu pieszych — 2 szt.
(wraz z tabliczka ,przejscie obok”)

Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu dla zakresu objetego
opracowaniem:

U - 20c Zapora drogowa (wygrodzenia chodnikéw) L=0,75m - 2szt.
U - 20c Zapora drogowa (wygrodzenia chodnikéw) L=1,75m - 6 szt.
U - 20c Zapora drogowa (wygrodzenia chodnikéw) L=2,25m - 2szt.
U - 20c Zapora drogowa (wygrodzenia chodnikéw) L=2,75m 15 szt.

Termin wykonania robét
(okres obowigzywania czasowej organizacji ruchu): 01.07.2025r. + 31.07.2025r.
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