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Dotyczy: Uzgodnienia projektu odtworzenia ciggu pieszego al. Ks. Kard. S. Wyszyniskiego .

Zarzad Drog i Transportu w odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczgce uzgodnienia
projektu odtworzenia nawierzchni pasa drogowego al. Ks. Kard. S. Wyszynskiego informuje,
iz nawierzchnia (na  odcinku  przedstawionym w  zalgczonej  dokumentacji)
po przeprowadzonych robotach budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci cieptownicze;
powinna by¢ przywrécona do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15

ustawy o drogach publicznych na nastepujgcych warunkach:

Odtworzenie konstrukcji ciagu pieszego:

1. W miejscach wykopow odbudowac peing konstrukcje jezdni zgodnie z wytycznymi podanymi
w punkcie 2, wykonujgc zaktady szerokosci 0,5 m na kazdej warstwie konstrukcyjnej dot.
robét wykonanych zaréwno wykopem otwartym jak rowniez bezwykopowo w obszarze tzw.
komér startowych.

2. Do odtworzenia nawierzchni ciggu pieszego nalezy przyjg¢ nastepujgce grubosci warstw

konstrukeyjnych:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11W gr.5 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.

15 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm >2,5 MPa —gr. 15 cm,

Lacznie 39 cm.

1. W przypadku zastosowania metody bezkolizyjnej (przewiert sterowany) nawierzchnie
bitumiczng $cieralng nalezy odtworzy¢ od kraweznika do osi chodnika na diugo$ci wykopu
(komory startowej).

2. W przypadku wykonania rob6t metodg wykopu otwartego, warstwe bitumiczng $cieralng
nalezy odtworzy¢ od kraweznika do kraweznika, na diugosci prowadzony robét (wykopu).
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Niniejsze uzgodnienie odnosi si¢ jedynie do dziatek bedacych we wtadaniu tut. Zarzadu;

Przed przystapieniem do prac firma wykonujgca prace budowlane jest zobowigzana
do przygotowania doktadnego materialu zdjeciowego oraz filmowego w formie plikow
cyfrowych (JPG, mpg4) obrazujgcego stan pasa drogowego w sgsiedztwie realizowanego
zadania. Wspomniane pliki muszg stanowié¢ zatgcznik do dokumentacji wymaganej przy

wprowadzeniu w teren i dostarczy¢ do Wydziatu Zezwolen tut. Zarzadu;

. W przypadku naruszenia prefabrykatow betonowych/granitowych nalezy zastosowaé

do powtdrnego wbudowania petnowartosciowe elementy zdemontowane lub ich nowe

zamienniki;

. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego powstate w wyniku prowadzonych prac

budowlanych, zostang naprawione przez firme wykonujgcg odtworzenia nawierzchni, przy

uzyciu nowych materiatéw budowlanych;

. Odtworzeniu podlegajg rowniez czesci pasa drogowego poza terenem zajetym pod budowe

zniszczone przez transport technologiczny;

. Do zasypania wykopdéw dopuszcza sie wylgcznie grunty przydatne spetniajgce warunki

zawarte w normach technicznych oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wilgotnosé gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej.

. Miedzy warstwami mineralno-asfaltowymi nalezy stosowacé zwigzanie miedzywarstwowe

przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem upiynnionym lub emulsjg asfaltowg

o whasciwosciach dostosowanych do istniejgcych warunkéw. Podioze powinno by¢

skropione w ilosci wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza,

réwnomiernie na catej powierzchni

Dla kazdej z warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni nalezy zastosowac 0,5m

zaktadke w kazda strone wykopu. Na polaczeniach nowej warstwy $cieralnej z istniejaca

nalezy zastosowac uszczelniajaca tasme bitumiczng o grubosci min. 7 mm.

Odtworzy¢ niwelete w sposdb nie zakiécajacy odptywu wody z zachowaniem
obowigzujgcych warunkow technicznych.

W robotach odtworzeniowych przewidzie¢ regulacje urzadzen obcych tj. np. studni

kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itd.;

Odtworzy¢ oznakowanie poziome (gdy jest to wymagane),

. Z chwilg wystgpienia rozbieznosci warstw konstrukcyjnych ze stanem istniejacym nakazuje
si¢ ich zmiang. Grubo$¢ warstw jezdnych nie moze byé mniejsza od grubosci warstw
istniejgcych. O zaistniatej zmianie nalezy poinformowac Zarzad Droég i Transportu w Lodzi.

. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

. Badania wszystkich materiatéw i wykonanych robét (zageszczenie gruntu, odwierty

kontrolne itp.) sg obowigzkiem wykonawcy;
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17. ZDiT zastrzega sobie mozliwos¢ wykonania badan kontrolnych, ktére bedg realizowane
przez wiasne laboratorium — ma to miejsce szczegdlnie w przypadkach, kiedy jakosé
uzywanych materiatéw lub wykonywanych robét moze budzi¢ watpliwosci:

18. Po zakoriczeniu robét, przylegty teren nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego oraz zgtosié

prace do odbioru technicznego.

Z powazaniem,

Sprawe prowadzi:

Wydziat Eksploatacji Drég
i Obiektéw Inzynierskich ZDiT
Zespot Utrzymania i Likwidacji Szkéd
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