Odtworzenie nawierzchni po skonczeniu robot zwigzanych z przebudowa sieci
cieptowniczej 2xDN300-32 od potaczenia z siecig preizolowang 2xDN350 w
kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami - os. Retkinia —
Sympatyczna w Lodzi.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja odtworzenia nawierzchni po
skonczeniu rob6t zwigzanych z przebudowg sieci cieptowniczej 2xDN300-32 od
potgczenia z siecig preizolowang 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory
K-705 wraz z odbiciami - os. Retkinia — Sympatyczna w todzi.

Opracowanie obejmuje réwniez odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym al. Ks.
Kard. S. Wyszynskiego na dziatkach nr 202/56 oraz 202/63 obr. P-25, nalezgcych do
Gminy Miasta todzi, a bedgcych we wtadaniu Zarzadu Drég i Transportu w £odzi.

Na wykonanie przebudowy sieci cieptowniczej w pasie drogowym al.
Wyszynskiego (dz. nr 202/56, 202/63 obr. P-25) uzyskano zgode Zarzadu Drég i
Transportu w todzi wydang pismem ZDiT-UU.4014.3.41.2023 z dn. 23.05.2023r.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem, projektowana sie¢
cieptownicza wykonana z rur preizolowanych 2xDN300 przebiega¢ bedzie w kierunku
potudniowo — zachodnim od istniejgcego kanatu KP-2054/1 po potudniowej stronie
al. Wyszynskiego. Nowa sie¢ preizolowana zlokalizowana zostanie w sladzie
istniejgcej sieci cieptowniczej utozonej w betonowych kanatach tupinowych.

Roboty odbywac sie bedg w wykopach otwartych. Spowoduje to koniecznos¢
naruszenia nawierzchni ciggu pieszego wykonanego z masy bitumicznej oraz
fragmentu trawnika.

Prace odbywac sie bedg w pasie drogowym al. Ks. Kard. S. Wyszyrskiego
(droga powiatowa nr 1118E). Ulica ta petni funkcje drogi dojazdowej dla obszaru
zabudowanego przez budownictwo mieszkaniowe oraz ustugowe. Roboty
zlokalizowane bedg poza jezdnig al. Wyszynskiego, w zwigzku z czym jej
nawierzchnia nie bedzie naruszana.

Projektowana trasa preizolowanej sieci cieptowniczej i przytagczy co ( obejmujaca
cate opracowanie) prowadzona bedzie na pewnym odcinku w trawniku, chodniku
asfaltowym, chodniku betonowym z ptyt betonowych 50x50cm , chodniku
betonowym z kostki betonowej typu ,polbruk” oraz w chodniku z betonu wylewanego.
Trasa sieci cieptowniczej i przytagczy prowadzona bedzie rowniez pod jezdniami
asfaltowymi i jezdniami o nawierzchni z kostki brukowej oraz na terenie kosciota pod
ciggiem pieszo-jezdnym gdzie nawierzchnia jest wykonana z kostki betonowej typu
~polbruk” i kostki granitowej.

Podstawa opracowania

» Stan obecny nawierzchni

» Potrzeby realizacyjne Wykonawcy robét

» Obowigzujgce wymogi techniczno - technologiczne zgodne z Polskimi
Normami

e Zalecenia Zarzadu Drogi
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Opis odtwarzanych nawierzchni

Na obszarze objetym pracami naruszona zostanie nawierzchnia : ciggu pieszego
wykonanego z masy bitumicznej , trawnika , chodnika betonowego z piyt
betonowych 50x50cm oraz chodnika betonowego z kostki betonowej typu ,polbruk”.
Trasa sieci cieptowniczej i przytgczy prowadzona bedzie rowniez pod jezdniami
asfaltowymi , jezdniami o nawierzchni z kostki brukowe;j , jezdnig bet. z betonu
wylewanego na terenie parkingu oraz na terenie kosciota pod ciggiem pieszo-
jezdnym , gdzie nawierzchnia jest wykonana z kostki betonowej typu ,polbruk” i
kostki granitowej.

Sposéb wykonania robot remontowych

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg sieci cieptowniczej w zakresie objetym tym
opracowaniem wykonane zostang w wykopach otwartych.

Technologia napraw

Roboty ziemne

Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntdw niespoistych, przepuszczalnych, z
grupy G-1 tj. piaskéw, zwiréw lub pospodtek. Grunty te nie mogg mie¢ domieszek
gruntow spoistych np. glin czy itow.

Wykonawca rob6t sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane
metody robo6t w celu prawidtowego zageszczenia gruntu jednak grubosé¢ pojedynczej
warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do
zageszczania i nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, po zageszczeniu kazdej warstwy wg
wskaznika Is=1,0.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do optymalnej. Jesli
wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy zrasza¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od optymalnej o ponad
20% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢.

Roboty wymagajg statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych
warstw. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia Is jest mniejsza od wymaganego, to
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze przed utozeniem nastepnej warstwy.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, to
Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagescic.

Wskazniki zageszczenia

® dla jezdni Is=z 1,00 ; E22=120 MPa

® dla chodnikow Is= 0,97 do gtebokosci 1,2 m
0,95 ponizej gtebokosci 1,2 m

® dla zielencow Is= 0,97 do gtebokosci 1,2 m
0,95 ponizej gtebokosci 1,2 m
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Ciag pieszy astaltowy

« Po wykonaniu robét instalacyjnych wykona¢ zasypke z piasku zageszczanego
warstwami grub. max 0,30m do uzyskania 1s=0,98.

» Po zasypaniu wykopu nalezy dokonac¢ dalszej rozbiérki nawierzchni na szero-
kosci minimum 50 cm od krawedzi wykopu.

* Wykonac¢ warstwe podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm>2,5 MPa - grubo$ci 15cm.

»  Wykonac¢ warstwe podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie - grubosci 15cm.

» Utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

AC 11W - grubosci 5 cm.

» Utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 8S - grubosci 4 cm.

* Miedzy warstwami mineralno - asfaltowymi nalezy stosowac zwigzanie mie-
dzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym
lub emulsjg asfaltowg o wtasciwosciach dostosowanych do istniejgcych wa-
runkow. Podtoze powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajagcej do zwigzania
warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rbwnomiernie na catej powierzchni.

» Na potgczeniach nowej warstwy Scieralnej z istniejgcg nalezy zastosowaé

uszczelniajgcg tasme bitumiczng o grubosci min. 7 mm.

Ciag pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej typu ..Polbruk” oraz kostki

granitowej (droga wewnetrzna na terenie kosciofta).

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ dalszej rozbiérki nawierzchni na szerokosci
minimum 50 cm od krawedzi wykopu. Nowg nawierzchnie wykonac z kostki brukowe;j
betonowej na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
cm, ktérg nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Spoiny zamuli¢ piaskiem. Podbudowe utozy¢ na warstwie stabilizujgcej wykonanej z

mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa o gr. 15cm.
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Do ponownego wbudowania uzy¢ tylko tych kostek, ktore pozostaja w dobrym
stanie technicznym. Do odtworzenia nawierzchni uzyé kostki brukowej o takim

samym ksztafcie i wytrzymatosci jak istniejgca.

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Krawedzie istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy przycig¢ pita mechaniczng w
odlegtosci 0,50 m od nowo wykonanej podbudowy o gr. 20 cm. Wcze$niej wykonane
ciecie bytoby niewskazane z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia lub odksztatcenia
krawedzi przycinanej nawierzchni. Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie ze stanem istn.
Nowg podbudowe z betonu typu C - 25/30 wylewanego o gr. 20 cm wykonaé na
uprzednio wykonanej warstwie z kruszywa tamanego/ ttucznia o grubosci 0,30cm.

Na tak wykonanych pracach przygotowawczych uktada¢ warstwe asfaltobetonu wg
zatgczonego schematu odtworzenia; w ktérych zastosowane grysy i zwiry muszg
odpowiada¢ wymaganiom klasy |. Catkowita grubo$¢ warstwy min-bitumicznej
wynosi¢ bedzie 12cm. Pierwsza warstwa podbudowy asfaltowej — warstwa wigzgca ,
bedzie wykonana z asfaltobetonu AC 16P o grubosci 8 cm. Druga warstwa mineralno
— bitumiczna , warstwa Scieralna bedzie wykonana z asfaltobetonu AC 8S o gr. 4
cm. Dla zapewnienia prawidtowej przyczepnosci nowej nawierzchni do brzegow
istniejgcego asfaltu a takze do kraweznikéw , nalezy posmarowac¢ emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,7 kg/m2. Skropienie winno by¢ wykonane rownomiernie , a nadmiar emulsiji
bedzie usuniety.- utozenie warstwy bitumicznej nalezy realizowa¢ w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych przy suchej pogodzie w temperaturze powyzej 10°C.

Materiaty, w tym masy asfaltowe, przyjeto jak dla ruchu KR-4.

Jezdnia z kostki brukowej betonowej

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ dalszej rozbiorki nawierzchni na szerokosci
minimum 50 cm od krawedzi wykopu. Nowg nawierzchnie wykonaé z kostki brukowej
betonowej na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
cm, ktdérg nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Spoiny zamuli¢ piaskiem. Podbudowe utozy¢ na warstwie stabilizujgcej wykonanej z
mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa o gr. 15cm.

Str.4



Do ponownego wbudowania uzy¢ tylko tych kostek, ktore pozostaja w dobrym
stanie technicznym. Do odtworzenia nawierzchni uzyé kostki brukowej o takim

samym ksztafcie i wytrzymatosci jak istniejgca.

Jezdnia betonowa — na terenie parkingu.

Po zasypaniu wykopu nalezy dokonac¢ dalszej rozbiérki konstrukcji jezdni na
szerokosci minimum 20cm od krawedzi wykopu tak, aby usungc¢ caty beton, ktérego
stabilnos¢ na krawedzi wykopu zostata naruszona. Nastepnie powtérnie wylac
zaprawe betonowg z betonu typu B-25 o gr.20cm na wcze$niej przygotowang
podsypke piaskowg o gr. 10cm, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Chodniki betonowe z ptyt bet. 50x50cm

» Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ dalszej rozbidrki nawierzchni na
szerokosci minimum 50 cm od krawedzi wykopu.

- Po wykonaniu robét hydroizolacyjnych wykona¢ zasypke z piasku zageszcza-
nego warstwami grub. max 0,30m do uzyskania |s=0,98.

» Wykonac warstwe technologiczng / ulepszone podtoze z mieszanki zwigzane;j
cementem C1,5/2,0 o grubosci 15¢cm .

» Wykonac¢ podbudowe z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 o grubosci
15¢cm .

» Utozy¢ warstwe nawierzchniowg z ptyt bet. 50x50cm na podsypce cementowo
- piaskowej grubosci 0,03m. Spoiny zamuli¢ piaskiem.

Do ponownego wbudowania uzy¢ tylko tych ptyt, ktore pozostaja w dobrym
stanie technicznym.

Chodniki betonowe z kostki bet.

e« Po zasypaniu wykopu nalezy dokonaé¢ dalszej rozbidrki nawierzchni na
szerokosci minimum 50 cm od krawedzi wykopu.
« Po wykonaniu robét hydroizolacyjnych wykonaé¢ zasypke z piasku zageszcza-

nego warstwami grub. max 0,30m do uzyskania 1s=0,98.
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» Wykonac¢ warstwe technologiczng / ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 o grubosci 15¢cm .
» Wykonac¢ podbudowe z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 o grubosci
15cm .
» Utozy¢ warstwe nawierzchniowg z kostki brukowej 8cm na podsypce cementowo
- piaskowej grubosci 0,03m. Spoiny zamuli¢ piaskiem.

Nalezy uzyé¢ do odtworzenia nawierzchni kostki brukowej o takim samym
ksztalcie i wytrzymatosci .
Do ponownego wbudowania uzyc¢ tylko tych kostek, ktdre pozostajg w dobrym stanie

technicznym.

Obrzeza betonowe

Po zasypaniu wykopu nalezy ustawic¢ linie obrzezy betonowych, a nastepnie na
fundamencie z betonu C20/25 osadzi¢ obrzeza w nawigzaniu wysokosciowym do
istniejgcych. Szczeliny pomiedzy obrzezami wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Do ponownego wbudowania uzy¢ tylko tych obrzezy, ktore pozostaja w
dobrym stanie technicznym.

Zielence

Rozscielenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 0,10 m z nawozeniem nawozami
mineralnymi w ilosci 5 kg/100 m? /azofoska/. Tak przygotowane podioze nalezy
obsiac trawg w ilosci 2 kg/100 m?.

Wszystkie zastosowane nowe materialy powinny odpowiadaé¢ stosownym
Polskim Normom i posiada¢ atesty.

Odtworzenie konstrukcji jezdni nalezy powierzyé specjalistycznej firmie
zajmujacej sie budownictwem drogowym.

Postanowienia koncowe

W przypadku uszkodzenia w trakcie wykonywania robét innych elementéw pasa
drogowego niz ww., elementy te nalezy bezwzglednie naprawi¢ przywracajgc je do
stanu pierwotnego.

Uwaga:
* Kkonstrukcje nawierzchni zastosowa¢ na catej szerokos$ci wykopu z
poszerzeniem min.50cm dla poszczegdlnych warstw podbudowy i
nawierzchni
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e« w przypadku wystgpienia innej podbudowy niz okreslona w projekcie
powiadomi¢ Zarzad Drég i przy odtworzeniu zastosowa¢ warstwy
nawierzchni jak istniejgce

* nie dopuszcza sie powtérnego montazu uszkodzonych materiatow

» przy budowie i odbiorze stosowa¢ odnosne normy i przepisy do budowy drog
i robo6t ziemnych.
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