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OPIS TECHNICZNY

1.0 DANE DO PROJEKTOWANIA

- zlecenie inwestora — Veolia Energia £6dz S.A.
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- techniczne warunki przebudowy sieci cieptowniczej nr 244/22 wydane przez Veolia Energia £édz S.A.
dn. 06.07.2022r.
- dokumentacja archiwalna Veolia Energia £6dz S.A. o nr arch. 7794, 7861, 8146, 78/22, 8146, 7860, 8112, 8172
- inwentaryzacja w terenie
- inwentaryzacja komor, kanatéw cieptowniczych i pomieszczen weztéw cieplnych
- poradnik techniczny danego producenta rur preizolowanych

- uzgodnienia, katalogi, literatura, PN.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy i budowy sieci cieptowniczej wody gorgce;j
2xDn300 - 32 od potaczenia z siecig preizolowang 2xDn 350 w kanale przechodnim KP —2054/1 do komory

K -705 wraz z odbiciami — os. Retkinia - Sympatyczna.

3.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Obecnie istniejaca sie¢ cieplna wysokich parametréw wykonana w technologii tradycyjnej (w kanatach
betonowych) zlokalizowana jest w dzielnicy £6dz — Polesie w rejonie ulic: alei Ks. Kardynata Stefana
Wyszynskiego , ul. Hubala , Batalionéw Chtopskich i ul. Retkinskiej . Zasila ona istniejgce budynki mieszkalne i
uzytecznosci publicznej znajdujace sie na tym terenie w czynnik cieplny o wysokich parametrach 120/65°C.
Gtéwna trasa obecnie istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDn300 -250mm przebiega od kanatu przechodniego
KP —2054/1, ktory prostopadle przecina al. Ks. Stefana Wyszynskiego i zlokalizowany po pétnocnej stronie
terenu objetego opracowaniem, do istniejgcej komory cieptowniczej K — 705 zlokalizowanej w potudniowej czesci
terenu objetego opracowaniem. Pierwszy odcinek gtéwnej trasy sieci cieptowniczej przebiega z pétnocy w
kierunku potudniowym, od kanatu przechodniego KP-2054/1 do komory K-703. Dalej trasa sieci gtéwnej
2x250mm przebiega od komory K-703 do komory K-704 w kierunku zachodnim i dalej w kierunku potudniowym
do komory K -705. Istniejgca sie¢ cieptownicza idgca od kanatu przechodniego KP-2054/1 do komory K-705 na
swojej trasie przecina trzy osiedlowe jezdnie . Projektowane przytgcza cieptownicze odchodzace od sieci gtéwnej
do bloku nr 176 przy ul. Hubala 1 i przytagcze cieptownicze do bloku nr 175 przy ul. Hubala 3 przecinajg w dwéch
miejscach ul. Hubala. Sa to przejscia nr 4 i 5.

Od gtéwnej sieci kanatowej odchodzg kanatowe przytagcza cieptownicze o $rednicach od 2xDn65 do

2xDn32 , ktdre zasilajg w ciepto istniejace budynki znajdujgce sie na tym terenie. Sa to budynki przy ul: Hubala 1,
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2, 3, 5, 6,7 przy ul. Batalionéw Chtopskich 12, 14 i ul. Retkinskiej 127.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 244/22, nalezy na terenie objetym zakresem
opracowania pozostawic¢ kanat przechodni KP-2054/1 pod al. Ks. Kardynata Stefana Wyszyniskiego oraz komore
K — 705, natomiast dokona¢ demontazu istniejacych kanatéw cieptowniczych oraz komor cieptowniczych: K-701,
K-702, K-703 i K-704.

4.0 TRASA SIECI.

Trasa projektowanej sieci preizolowanej 2x®323,9/450 — 273,0/400, bedzie przebiega¢ czesciowo w
nowej lokalizacji w terenie, a czesciowo w sladzie obecnie istniejgcej sieci kanatowe;.

Wychodzac z kanatu przechodniego KP-2054/1, w tym samym miejscu co obecny kanat, projektowane
rurociggi preizolowane biegng najpierw w kierunku zachodnim , a nastgpnie w kierunku potudniowym.

Istniejacy obecnie kanat tupinowy dn300 , ktéry odchodzi od kanatu przechodniego KP-2054/1 , nalezy
zdemontowac wraz z ptytami dennymi. W miejscu tym na dtugosci L=6,5m zostanie wybudowany nowy odcinek
kanatu z bloczkéw betonowych na nowym podtozu betonowym i przykryty bedzie ptytami betonowymi
przykrywajgcymi ptaskimi PP-175A . Nowy kanat nalezy wybudowac¢ celu zapewnienia prawidtowej kompensacji
rurociggdw o Srednicy 2x®355,6/500 — 323,9/450 w kanale,

Dalej rurociggi bieghg w kierunku potudniowym, w terenie zielonym, od rejonu likwidowanej komory
K-701, do rejonu likwidowanej komory K -703, a nastepnie do rejonu likwidowanej komory K- 704 trasa sieci
preizolowanej prowadzana jest w kierunku zachodnim. Nastepnie do pozostawianej komory K- 705 trasa sieci
preizolowanej prowadzana jest w kierunku potudniowym. Od gtéwnej sieci preizolowanej 2x$323,9/450 —
273,0/400 zaprojektowano w kierunku wschodnim jak i zachodnim odcinki sieci i przytgczy preizolowanych do
istniejacych budynkdw, zgodnie z wykazem podtgczanych budynkéw wymienionych w warunkach technicznych.
Za punktami odgatezien na odcinkach sieci i przytaczy zaprojektowano studzienki odcinajgce z preizolowanymi
zaworami odcinajgcymi poszczegolne przytacza cieptownicze. W zaleznosci od uktadu wysokosciowego
poszczegolnych odcinkow sieci i przytaczy, zawory beda dodatkowo wyposazone w armature odpowietrzajaca lub
odwadniajgca.

Miedzy punktami Z-21 i Z-22 zaprojektowano sztywny szalunek na dtugosci 13,2m, ktéry nalezy w tym
miejscu pozostawi¢ w wykopie. Bedzie on oddzielat na tym odcinku zblizenie projektowanej sieci preizolowane;j
do istniejgcego kabla telekomunikacyjnego.

Miedzy punktami Z-31 i Z-32 zaprojektowano rowniez sztywny szalunek na diugosci 7,2m, ktéry nalezy w
tym miejscu pozostawi¢ w wykopie. Bedzie on oddzielat na tym odcinku zblizenie projektowanej sieci
preizolowanej do istniejgcego kabla telekomunikacyjnego tM.

Miedzy punktami Z-30 i Z-33 projektowany cieptocigg preizolowany 2x®273,0/400 przecina sie
prostopadle z istniejgcg w tym miejscu kanalizacjg teletechniczng Netia — 3t. W dokumentacji zamieszczono
rysunek pokazujgcy sposob zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej Netia 3t na czas przebudowy sieci

cieptownicze;j.
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Projektowana trasa preizolowanej sieci cieptowniczej i przytaczy co prowadzona bedzie na pewnym
odcinku w trawniku, chodniku asfaltowym, chodniku betonowym z ptyt betonowych i z kostki betonowej typu
+polbruk” oraz w chodniku z betonu wylewanego. Trasa sieci cieptowniczej i przytaczy prowadzona bedzie
réwniez pod jezdniami asfaltowymi i jezdniami o nawierzchni z kostki brukowe;j.

Sie¢ bedzie dostarcza¢ czynnik cieplny o wysokich parametrach 120/65°.
Trasa projektowana uwzglednia przebieg istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego , lokalizacje

naziemng budynkéw oraz drzew.

5.0 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE.

Trase przebudowywanej sieci cieplnej zaprojektowano w technologii rur preizolowanych . Zastosowano

rurociggi standardowe z impulsowg instalacjg alarmows.
Zaprojektowano przebudowe kanatowej sieci cieptowniczej wody gorgcej 2xDn300-32 od isthiejgcego kanatu
przechodniego KP-2054/1 do komory K-705 na sie¢ z rurociggow preizolowanych o $rednicach 2x$323,9/450 —
42,4/110 .

W istniejacej czesci kanatu przechodniego KP-2054/1 (w miejscu potaczenia istniejacej sieci preizolowane;
z projektowang ) zastosowano dwa kolana preizolowane o $rednicy 2x®355,6/50 oraz dwie redukcje
preizolowane 2x®355,6/500 — 323,9/450 montowane w projektowanej czgsci kanatu KP-2054/1.

W projektowanej czesci kanatu KP-2054/1 zaprojektowano réwniez , na rurociggu preizolowanym
2x$323,9/450 dwie nowe podpory $lizgowe firmy MEFA.
Na terenie objetym zakresem opracowania planowany jest demontaz istniejgcych komér cieptowniczych
K-701, K-702, K-703, K-704 oraz betonowych kanatéw cieptowniczych tradycyjnych dla rurociggéw o $rednicy

2xDn300-32 mm w zakresie kolidujagcym z nowymi rurociggami.

Na nowej trasie sieci zaprojektowano pie¢ przej$é rur preizolowanych pod jezdniami:

1) W miejscu przejscia nr 1 (w sladzie istniejgcego kanatu betonowego) pod ulicg osiedlowg zaprojektowano
przejscie rur preizolowanych 2x®323,9/450 pod istniejacag ulica o nawierzchni asfaltowej w stalowych rurach
ochronnych o $rednicy 2xdn600mm na dtugosci L = 8,20m. Dtugo$¢ przejscia w rurach ochronnych uwzglednia

szerokos¢ jezdni w ulicy osiedlowej. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.

2) W miejscu przejscia nr 2 (w Sladzie istniejgcego kanatu betonowego) pod ulicg osiedlowg zaprojektowano
przejscie rur preizolowanych 2x®273,0/400 pod istniejacag ulica o nawierzchni betonowej z kostki brukowej w
stalowych rurach ochronnych o $rednicy 2xdn600mm na dtugosci L = 6,60m. Dtugos¢ przejscia w rurach

ochronnych uwzglednia szeroko$¢ jezdni w ulicy osiedlowej. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.

3) W miejscu przejscia nr 3 (w Sladzie istniejgcego kanatu betonowego) pod wjazdem na teren przedszkola
zaprojektowano przejscie rur preizolowanych 2x®273,0/400 pod istniejgcg jezdnig o nawierzchni betonowej z
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Rostki brukowej w stalowych rurach ochronnych o srednicy 2xdn600mm na dtugosci L = 5,0m. Dlugosc¢ przejscia

w rurach ochronnych uwzglednia szerokos$¢ jezdni we wjezdzie. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.

4) W miejscu przejscia nr 4 (nowa trasa sieci preizolowanej) pod ulicg Hubala zaprojektowano przejscie rur
preizolowanych 2x®88,9/160 pod istniejaca ulica o nawierzchni bitumicznej w stalowych rurach ochronnych o
Srednicy 2xdn300mm na diugosci L = 10,00m. Dtugosc¢ przejscia w rurach ochronnych uwzglednia szerokosc

jezdni w ulicy osiedlowej. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.

5) W miejscu przejscia nr 5 (nowa trasa przytagcza preizolowanego) pod ulicg Hubala zaprojektowano przejscie
rur preizolowanych 2x®60,3/125 pod istniejgcg ulica o nawierzchni bitumicznej w stalowych rurach ochronnych o
Srednicy 2xdn250mm na dtugosci L = 10,00m. Dtugos$¢ przejscia w rurach ochronnych uwzglednia szerokos¢

jezdni w ulicy osiedlowej. Prace wykonywane bedg w wykopie otwartym.

Zastosowane stalowe rury ochronne muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie powtoka polietylenowag
3LPE.

6.0. KOLIZJE

Rzedne osi rurociggdw sg dobrane w projekcie w taki sposdb aby zapewni¢ minimalne przykrycie ziemia,
unikng¢ przebudowy istniejgcego uzbrojenia oraz unikng¢ stosowania odwodnien i odpowietrzen na rurociggach
preizolowanych. W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
wykorzysta¢ zatamania na mufach. Powyzsze dotyczy rowniez zblizen do zieleni, kiedy to wskazana jest korekta
trasy przytacza przy uzyciu zataman na mufach w miejscach mogacych zagrazac¢ istniejgcym drzewom.

W miegjscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzi¢

recznie zachowujac szczeg6lng ostroznos¢, dokonujgc przed tym probnych odkrywek. Przed przystgpieniem do
wykopdw mechanicznych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia
uzbrojenia terenu. Dotyczy to zwtaszcza kabli energetycznych i oswietleniowych , kanalizacji telefonicznej i
gazociggow. Kable energetyczne w miejscach skrzyzowan z istniejacym kanatem sieci cieplnej sg zabezpieczone
rurami ochronnymi. W innych miejscach kable nalezy zabezpiecza¢ rurami potéwkowymi stalowymi,
zabezpieczonymi tasmg ,denso”.

Kanalizacje telefoniczng w obudowie betonowej nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie na zelbetowych belkach
L19, pozostawionych na state w gruncie.

Jesli podczas budowy wystgpig kolizje nie zaznaczone na profilu, nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:
- zachowac przykrycie ziemig minimum 40 cm od powierzchni podbudowy drogi do wierzchu rurociggu. Przy

mniejszym przykryciu rurocigg zabezpieczyé ptytg opartg o grunt rodzimy.

W miejscach, w ktérych jest to mozliwe zastosowano ochrone istniejgcych drzew i uniknieto ich wyciecia
poprzez poprowadzenie nowych rurociggéw w Swietle istniejgcych tupinowych kanatéw betonowych. Odcinki
pozostawionych kanatéw po uprzednim usunieciu starych rur i umieszczeniu nowych rurociggéw preizolowanych,

zostang wypetnione masg Grunton. Pozwoli to takze ochroni¢ istniejgce w tych miejscach uzbrojenie podziemne.
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W pozostatych przypadkach w celu ochrony istniejgcego uzbrojenia znajdujgcego sig pod obecnie istniejgcymi
kanatami betonowymi, przewidziano pozostawienie ptyt dennych kanatu jako ochrone znajdujgcych sie ponize;

rur, w szczegélnosci sieci wodociggowej i gazowe;.

7.0 MATERIALY | ARMATURA

Sie¢ i przytacza co projektuje sie z rur preizolowanych ze standardowa gruboscia izolacji termiczne;j
Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez uzywania elementéw
kanatowych.

Rurociggi te sg przystosowane do pracy w nastepujgcych warunkach:

- cisnienie robocze 16 bar

- ciSnienie testujgce 24 bar

- temperatura czynnika roboczego max 144°C z mozliwoscia okresowego podwyzszenia do 150°C .

Warunki te zapewniajg minimum 30 letnig trwatos¢ pianki izolacyjne;.

Rura preizolowana skfada sie z trzech integralnych czesci:

- rury stalowej

- otaczajgcej jg pianki poliuretanowej

- rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu.

Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspétczynniku wytrzymatosci ztacza spawanego z=1 wykonana
ze stali St 37.0 wg DIN 1626. Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa o wspotczynniku przewodnosci
A =0,027 W/m K. Pianka spetnia wymogi EN 253 oraz PN-85/B-02241.

Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniajacego skuteczng ochrone pianki i rury
stalowej przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury preizolowane dostarczane sg w prostych odcinkach 6, 12 i 16 metrowych. Potaczenia rur zaizoluje sie przy
pomocy muf termokurczliwych usieciowanych radiacyjnie . Sie¢ cieptowniczg z rur preizolowanych projektuje sie
do Scian komér cieptowniczych oraz budynkéw. Dalej wewngtrz komér i pomieszczen weztdw cieplnych siec i
przytagcza wykonana jest w technologii tradycyjnej rurami stalowymi bez szwu wg. PN-80/H-74219 izolacjg
piankg PUR w ptaszczu stalowym w komorach i PVC w budynkach. Punktem koncowym przytaczy sg zawory
kulowe.

8.0. ODPOWIETRZENIE SIECI.

Odpowietrzenie sieci i przytgczy realizowane bedzie poprzez zawory odpowietrzajgce umieszczone w
weztach cieplnych oraz poprzez preizolowane zawory odcinajgce z odpowietrzeniem w studniach zaworowych
ST-1, ST-5, ST-6, ST-7 ..

9.0 ODWODNIENIE SIECI.

Odwodnienie sieci i przytaczy realizowane bedzie poprzez zawory odwadniajgce umieszczone w
weztach cieplnych oraz poprzez preizolowane zawory odcinajgce z odwodnieniem w studniach zaworowych ST-2
,ST-3, ST-6, ST-7, ST-8, .
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10.0 ROBOTY ZIEMNE.

Projektowang sie€ i przytgcza preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie o minimalnych wymiarach jak na
zatgczonym rysunku i schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku nie
zawierajgcego gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna. Granulacja piasku
powinna wynosic¢ 0 - 8 mm ( dopuszczalna jest zawartos¢ 15 % kamieni o wymiarach 8 - 20 mm ). Rury nalezy
uktada¢ na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania projektowych i przewidywanych w przysztosci
odgatezien i podtgczen. Nalezy bezwzglednie zachowac¢ podane na rysunku wymiary miedzy rurociggami i
Scianami wykopu w celu zapewnienia dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf. Prace ziemne w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwag
piasku i zagescic, a nastepnie zasypac ziemig do poziomu istniejgcego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,, Roboty ziemne i budowlane.

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”

KESC -77/56.1 — Katalog elementdw sieci ciepinych — 1987 r. ,CIEPLOWNICTWO” - Witold Kamler — 1979r.
~Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggdw sieci cieplnych”. - Biuro Studiéw i Projektow
Energetycznych ENERGOPROJEKT — 1977 .

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonac , ziemig bez zanieczyszczen, niezamarznietg , z jednoczesnym
zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczenia.

Zasypywanie wykopow w miejscach przejsc siecia cieplng przez ulice nalezy wykonywac piaskiem z doktadnym
zageszczeniem ukfadanych warstw. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ zgodnie z normag PN-75/B-96015 -
» Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w gérnej warstwie do gtebokosci 20 cm - 203 %,
do gtebokosci 50 cm - 100 %.

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-63/B-06251 -, Roboty betonowe i
zelbetowe. Wymagania techniczne.” i rysunkami konstrukcyjnymi poszczegélnych elementéw sieci.

Otuliny pretéw zbrojeniowych przewidziane projektem winny by¢ bezwzglednie zachowane. Obcigzenie
konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna dokonywac po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci normowe;j.

UWAGA!

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny byé prowadzone przez pracownikow
przeszkolonych w technologii rur preizolowanych , zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku
technicznym producenta rur i wytycznymi technicznymi dla rur i elementéw preizolowanych wydanymi
przez Veolia Energia L6dz — S.A.

11.0 ROBOTY INSTALACYJNE.
11.1. LACZENIE RUR

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy Ill. Do spawania tukowego nalezy
stosowac elektrody ER 346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego nalezy stosowac druty
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épawalnicze BOHLER DMO lub AGA H44 . Po wykonaniu rob6t spawalniczych nalezy dokonac¢ sprawdzenia ich
jakosci , przez wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymaganiami eksploatatora sieci, jednak nie mniej niz
20% spawoOw oraz wykonania proby hydraulicznej na zimno na cisnienie pp= 2,4 MPa. Przy uktadaniu rurociagow
pod jezdniami zalecane jest wykonywanie badan radiograficznych 100 % potagczen spawanych.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna przystapi¢ do zaktadania muf zgodnie z wytycznymi

producenta rur. Odgatezienia nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem systemu rur preizolowanych.

11.2 KOMPENSACJA WYDLUZEN.

W oparciu o wykresy i dane katalogowe rur preizolowanych, projektuje sie uktad kompensacji z
wykorzystaniem zataman trasy typu ,L”i,Z”".
Na zatamaniach trasy stosuje sie poszerzenia wykopu oraz poduszki kompensacyjne zgodnie z zatagczonym
rysunkiem i wymiarami podanymi na schemacie montazowym.
11.3 SYSTEM ALARMOWY

Rury preizolowane sg wyposazone w przewody stuzace do zainstalowania systemu alarmowego,
umozliwiajgcego ciggty nadzoér nad rurociggiem.

Projektowana instalacja alarmowa na terenie objetym zakresem naszego opracowania zostanie
zaprojektowana jako siedem niezaleznych nowych uktadéw instalacji alarmowej .Gtdwny rurociag preizolowany
2x$355,6/500 — 2x$323,9/450 - 2x$273,0/400 posiada dwie pary przewodow instalacji alarmowej (dwa na dole
i dwa na gérze). Przewody gdrne i dolne tworzg dwa odrebne uktady pomiarowe. Przewody gérne kontrolujag
gtéwng sie¢ magistralng wraz z odgatezieniami bocznymi , natomiast dolne tylko gtéwng sie¢ magistralng. Ze
wzgledu na diugos¢ instalacji alarmowej gérne przewody sieci magistralnej wraz odgatezieniami zostaty
podzielone na sze$¢ uktadow instalacji alarmowej (nr 1,2 ,3, 4,5 ,6 ), ktérych obwdd nie bedzie przekracza¢
2000m. Uktad alarmowy nr 7 , natomiast odpowiada za pomiar dolnych przewoddw magistralnych sieci gtéwnej ,
ktoérych obwod rowniez nie bedzie przekracza¢ 2000m.

Kazdy z uktadéw alarmowych posiada 2 koncowki zerujgce lokalizatora usterek 6723 , 4 puszki przytgczeniowe

6715, 4 uziemienia 6708 oraz miejsce do odczytu dtugosci instalacji alarmowe;.

UKLAD ALARMOWY NR 1 (nowo projektowany)

Ukiad instalacji alarmowej nr 1 obejmuje swym zasiegiem odcinek sieci preizolowanej co 2xdn 273,0/400 ,
idacej od odgatezienia O -16 do komory K-705 wraz z przytaczami do bl. 193 przy ul. Batalionéw Chtopskich
14 oraz bl. 192 przy ul. Batalionéw Chiopskich 12 w todzi.

Uktad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).
Koncéwki zerujace lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci
instalacji alarmowej. beda umieszczone w wezle cieplnym w bl. 192 przy ul. Batalionéw Chtopskich 12 w todzi.

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 653 m.
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UKLAD ALARMOWY NR 2 (nowo projektowany).

Ukiad instalacji alarmowej nr 2 obejmuje swym zasiegiem sie¢ i przytgcza preizolowane od odgatezienia O-19 do
budynkéw kosciota przy ul. Retkinskiej 127 i budynku plebani przy ul. Retkinskiej 127 w kodzi..

Uktad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncéwki zerujace lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci
instalacji alarmowej. bedg umieszczone w budynku plebani przy ul. Retkinskiej 127 w todzi.

Dtugosc¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 402 m.

UKLAD ALARMOWY NR 3 (nowo projektowany).

Uktad instalacji alarmowej nr 3 obejmuje swym zasiegiem sieC i przytgcza preizolowane od odgatezienia O-17 do
bl. 174 przy ul. Hubala 5 , bl. 173 (W-1) przy ul. Hubala 7 ibl. 173 (W-1) przy ul. Hubala 7 w todzi.

Uktad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncéwki zerujgce lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci
instalacji alarmowej. bedg umieszczone w bl. 173 (W-1) przy ul. Hubala 7 w todzi.

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 349 m.

UKtAD ALARMOWY NR 4 (nowo projektowany).

Uktad instalacji alarmowej nr 4 obejmuje swym zasiegiem sie¢ preizolowang od kanatu po6tprzechodniego
KP-2054/1 do odgatezienia O-16 oraz od O-5 do punktu P-5/10 wraz z przytgczami do bl. 176 przy ul. Hubala 1 ,
bl. 170 przy ul. Hubala 2 i bl. 175 przy ul. Hubala 3 w todzi.

Uktad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncéwki zerujace lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci
instalacji alarmowej. bedg umieszczone w bl. 175 przy ul. Hubala 3 w todzi.

Dtugosc¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 578 m.

UKLAD ALARMOWY NR 5 (nowo projektowany).

Uktad instalacji alarmowej nr 5 obejmuje swym zasiegiem sie€ i przytgcza preizolowane od odgatezienia O-13 do
bl. 172 (W-1) przy ul. Hubala 6 , bl. 172 (W-2) przy ul. Hubala 6 i budynku Pawilonu Handlowego (lodziarni) przy

ul. Hubala 6A w todzi.

Uktad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncéwki zerujgce lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci

instalacji alarmowej. bedg umieszczone w bl. 172 (W-1) przy ul. Hubala 6 w todzi.

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 584 m.

UKLAD ALARMOWY NR 6 (wydzielenie istniejacego uktadu alarmoweqo).

Uktad instalacji alarmowej nr 6 obejmuje swym zasiegiem odcinek istniejgcego przytacza preizolowanego
idgcego od punktu P- 5/10 do budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej 43A w todzi.

Ukfad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1, 3).

Koncéwki zerujace lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci
instalacji alarmowej. bedg umieszczone w budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej 43A w Lodzi.
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D’rugoéé odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1 i 3 wynosi 92 m.

UKLAD ALARMOWY NR 7 (nowo projektowany).

Ukiad instalacji alarmowej nr 7 (odpowiada za pomiar dolnych przewoddéw magistralnych sieci gtéwnej) i
obejmuje swym zasiegiem sie¢ preizolowang od punktu P-1 (zlokalizowanego w kanale p6tprzechodnim
KP-2054/1) do komory K-705 usytuowanej przy ul. Batalionéw Chtopskich na wysokosci nr 10 w Lodzi.

Uktad ten wykorzystywat bedzie dwa kanaty alarmowe o nr (1", 3).

Koncéwki zerujace lokalizatora usterek , puszki przytagczeniowe , uziemienia oraz miejsce do odczytu dtugosci
instalacji alarmowej bedzie umieszczone w komorze K — 705.

Dtugos¢ odcinka instalacji alarmowej dla kanatu 1'i 3' wynosi 852 m.

12.0 DYSPOZYCJE MONTAZU.
12.1 DYSPOZYCJE ANTYKOROZYJNE.

Rury sieci i przytgczy cieptowniczych w komorach oraz weztach cieplnych po oczyszczeniu i

pomalowaniu dwukrotnie farbg kreadurowg odporng na wysokg temperature nalezy izolowac.

12.2 DYSPOZYCJE IZOLACJI TERMICZNYCH.

Izolacje nalezy wykona¢ wg. PN-B-02421 za pomoca tupkdw z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z

z blachy stalowej ocynkowanej w komorach oraz PVC wraz z zapinkami w weztach cieplnych.

* dn 250 — grubosc izolacji 50mm
* dn 80 — grubos¢ izolacji 50mm
* dn 65 — grubo$¢ izolacji 40mm
* dn 50 — grubos¢ izolacji 30mm
* dn 40 — grubo$¢ izolacji 30mm
e dn 32 - grubos¢ izolacji 30mm

* dn 25— grubo$¢ izolacji 30mm

12.3 DEMONTAZ KOMOR , KANALOW CIEPLOWNICZYCH ORAZ RUROCIAGOW SIECI CIEPLNEJ.

Na terenie bedacym zakresem opracowania nalezy dokona¢ demontazu istniejagcych obecnie tupinowych

kanatéw cieptowniczych oraz komor cieptowniczych K-701 , K-702 , K-703 oraz K-704.

Demontaz komér cieptowniczych.

W celu likwidacji komory cieptowniczej ( K-701 , K-702 , K-703 oraz K-704 ) - nalezy jg odkopac¢ do wierzchu
Scian no$nych , a nastepnie dokonaé wyburzenia stropu. Nastepnie wykopy pogtebi¢ do wysokosci dna
istniejacych kanatéw wchodzacych do komory i do tej wysokosci wyburzy¢ sciany nosne. Gruz wywiez¢ na
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Wysypisko. Pozostawi¢ w wykopie podtoze komory. Po wykonaniu robét rozbiérkowych pozostate czesci komory
zasypac warstwami piasku grubosci 20cm zageszczonego na mokro do wskaznika zageszczenia Is>1,03.
Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntow uzytych do zasypki nie powinna by¢ mniejsza od 5 dla pospdiki i
piasku.

Wykonawca rob6t sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody rob6t w celu
prawidtowego zageszczenia gruntu.

Do mechanicznego wykonania zageszczenia gruntu zaleca sig uzycie ptyt oraz stép wibracyjnych.

Grubos¢ pojedynczej warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm.

Roboty nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Wilgotno$c¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do optymalne;j.

Jezeli wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci optymalnej , zageszczong warstwe gruntu nalezy zrasza¢ woda.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od optymalnej o ponad 20% , grunt nalezy osuszy¢ . W/w roboty wymagaja
statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw.

W przypadku, gdy badania kontrolne wykazg ze zageszczenia warstwy jest niewystarczajgce wykonawca winien
po spulchnieniu warstwy doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powt6rnie zagescié.

Wskaznik zageszczenia gruntu oraz zasady wykonania i odbioru robét ziemnych wykona¢ w oparciu o normy BN-
7289032 i PN-88/B-04481 oraz wytyczne ZDiT i projekt odtworzenia nawierzchni.

Demontaz tupinowych kanatéw cieptowniczych .

W przypadku likwidacji kanatéw cieptowniczych obowigzujg takie same zasady jak dla komory (demontujemy :
tupiny kanatéw betonowych , poduszki betonowe pod rurociggami wraz podporami oraz rurociggi wraz z izolacjg
termiczng dla dwéch rur). Pozostawiamy w wykopie tylko podtoze kanatu betonowego.

W ramach realizacji inwestycji nalezy zdemontowaé tupinowe kanaty cieptownicze oraz komory cieptownicze w
Sladzie projektowanej sieci i przytgczy, ktére oznaczono na rysunku planszy likwidacyjnej —rys. 1.2 .

Odcinki unieczynnionych kanatéw cieptowniczych poza sladem sieci i przytaczy projektowanych nalezy
pozostawi¢ i po zdemontowaniu z wnetrza rurociggdéw — konce kanatébw zamurowaé, a pozostawiong przestrzen
w kanale betonowym wypetni¢ masg Grunton typu DR -5,0 , ktéry swojg wytrzymatosé na sciskanie 5,0 Mpa
uzyskuje po uptywie okoto 90-ciu dni wg. PN-EN 12390-3 .

Odtworzenie nawierzchni drog i chodnikéw nalezy wykona¢ w/g schematéw zamieszczonych w projekcie.

UWAGA:
Wszelkie prace demontazowe przy istniejgcych sieciach cieptowniczych nalezy wykonywaé po uprzednim

wystudzeniu rur.

13.0 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot zwigzanych z realizacja sieci i przytgczy preizolowanych wykonac¢ nalezy scisle wg projektu
technicznego i warunkéw dostawy danego producenta rur preizolowanych. Wszystkie zmiany wymagajg pisemnej
zgody projektanta.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ.

Siec i przytgcze cieptownicze nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
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Wytycznymi eksploatatora sieci.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP i ruchu drogowego, a w
szczegoblnosci przepisow zawartych w rozporzadzeniu Ml z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w oparciu o projekt organizaciji
robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcéw.
ZALECENIA MONTAZOWE

- Przed przystagpieniem do montazu sieci cieplnej nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw w projekcie z
tyczeniem trasy w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zawiadomic projektanta celem
podjecia decyzji.

- W pierwszej kolejno$ci nalezy realizowaé przejscie sieci cieplnej przez jezdnie i miejsca o zageszczonym

uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac przekopy kontrolne celem

stwierdzenia faktycznego zagtebienia przewoddw gospodarki podziemne;j.

14.0 NORMY | PRZEPISY.
PN -EN 253 — System rur preizolowanych . Zespot rurowy.

PN -EN 448 — System rur preizolowanych . Ksztattki.

PN -EN 488 — System rur preizolowanych . Zespét stalowej armatury.

PN -EN 489 — System rur preizolowanych . Zespét ztgcza.

PN -B - 10405 — Sieci cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -92/M - 34031 — Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogblne wymagania i badania..

PN -B - 02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddéw , armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

PN -80/H - 74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania. Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72./poz. 93).
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4
(COBR INSTAL — czerwiec 2002 r.).

PN —63/B - 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN -75/B - 96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu.

PN -68/B -06050 — Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze.
KESC -77/56.1 — Katalog elementéw sieci cieplnych — 1987 r. ,CIEPLOWNICTWO” - Witold Kamler — 1979r.
~Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggéw sieci cieplnych”. - Biuro Studiéw i Projektow
Energetycznych ENERGOPROJEKT — 1977 .

15.0. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W zwigzku z wykonaniem projektu _przebudowy i budowy sieci cieptowniczej wody gorgcej 2xDn300 - 32 od

potgczenia z siecig preizolowang 2xDn 350 w kanale przechodnim KP — 2054/1 do komory K- 705 wraz z

odbiciami na os. Retkinia — Sympatyczna , nalezy przestrzega¢ zagadnien zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.11260 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego opracowania

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zagospodarowanie terenu:
- wystepuje
Sieci uzbrojenia terenu:
* kable energetyczne,
* kable telekomunikacyjne
» sieci cieptownicze,
e gazocigg
* kanalizacja,
e wodociag
Elementy zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* kable energetyczne,
» sieci cieptownicze,
e gazociag
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

» kable energetyczne — mozliwos¢ porazenia pradem podczas wykonywania prac ziemnych,
* sieci — przerwanie sieci wody gorgcej grozi oparzeniami nawet Il stopnia (temperatura wody powyze;j
100°C),
e gazocigg — niebezpieczenstwo naruszenia i rozszczelnienia
* wykonywanie wykopu — gtebokos¢ wykopu powyzej 1,0 m.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

» przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong do
tego celu osobe,
» systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci z przepisami BHP,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

« systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci z przepisami BHP,
* wykonanie wykopu 0 bezpiecznym nachyleniu scian,

» zabezpieczenie wykopow,

* szczegO6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu (w razie

koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzic recznie ).

Opracowat: mgr inz. Piotr Harasimczuk

podpis



