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1 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Veolia Energia £6dz S.A..

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg podpory tymczasowe na czas remontu komory K-705 przy ul.

Batalionoéw Chtopskich na os. Retkinia - Sympatyczna w todzi.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny podpor:

- Opis techniczny z wytycznymi robét budowlanych,

- Specyfikacja materiatowa

- Czesc¢ rysunkowa wykonawcza.

1.4 Dane do projektowania

- Wytyczne inwestora,

- Literatura techniczna i polskie normy.

2 OPIS TECHNICZNY ROBOT

2.1 Roboty przygotowawcze

- Usungc izolacje z rurociggow

- Oczysci¢ miejsca oparcia podpér tymczasowych

- Wykona¢ pozostate wskazania wg projektu branzy instalacyjnej

2.2 Tymczasowe punkty state

2.2.1 Tymczasowy punkt staty T1

Tymczasowy punkt staty T1 podpierajacy na czas remontu rurociggi 1250 stanowig 4 kozty

sktadajace sie ze stupka i zastrzatu z C120. Kozly mocowane do podtogi 3 kotwami mecha-

nicznymi HST-3 M10. Stupki koztéw oparte dotem na podwalinie z C120 mocowanej do po-

sadzki 4 kotwami HST-3 M10. Géra kozty spiete 2 belkami, ktére za pomocg czterech blach

weztowych utrzymujg rury 0250. Konce stupkow przyspawane do belki oczepowej opierajgcej
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sie 0 konstrukcje sciany komory za pomocg 4 kotew HST-3 M10. Po wykonaniu wszystkich
prac montazowych i przyspawaniu blach weztowych rurociagi odciaé w ptaszczyznie wskaza-
nej w projekcie instalacyjnym.

2.2.2 Tymczasowy punkt staty T2

Tymczasowy punkt staty T3 podpierajacy na czas remontu rurociggi 0150 stanowig 2 kozty
sktadajgce sie ze stupka i zastrzatu z C120. Kozty mocowane do podtogi 3 kotwami mecha-
nicznymi HST-3 M10. Stupki koztéw oparte dotem na podwalinie z C120 mocowanej do po-
sadzki 2 kotwami HST-3 M10. Gérg kozty spiete 2 belkami C120, kidére za pomoca czterech
blach weztowych utrzymujg rury 0150. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i przy-
spawaniu blach weztowych rurociggi odcig¢ w ptaszczyznie wskazanej w projekcie instalacyj-

nym.

2.2.3 Tymczasowy punkt staty T3

Tymczasowy punkt staty T3 podpierajacy na czas remontu rurociggi [180 stanowig 2 kozly
sktadajace sie ze stupka i zastrzatu z C120. Kozly mocowane do podtogi 3 kotwami mecha-
nicznymi HST-3 M10. Stupki koztéw oparte dotem na podwalinie z C120 mocowanej do po-
sadzki 2 kotwami HST-3 M10. Gérg kozty spiete 2 belkami C120, ktére za pomocg dwéch
blach weztowych utrzymujg rury 080. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i przyspa-

waniu blach weztowych rurociggi odcigé w ptaszczyznie wskazanej w projekcie instalacyjnym.

2.2.4 Punkt staty PS

Do odtworzenia potgczenia rurociggdéw [1250 ze istniejgcg konstrukcjg punktu statego zasto-
sowac¢ wydane w projekcie zebra z blachy 10mm.

2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

2.3.1 Zakres

Zabezpieczeniu podlegajg elementy stalowe konstrukcji punktu statego.

2.3.2 Wymagania normowe
- Szczegobtowe wymagania w zakresie malowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944 z
zatgcznikiem F,
- Kategoria korozyjnosci atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2 dla obiektu C-4,
- Oczekiwana trwatos¢ powtoki wg PN-EN ISO 129441 — dtuga (H) t.j. wigksza niz 15
lat,
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- Wymagany zestaw malarski wg PN-EN ISO 12944-5: A4.15 EPPUR,

2.3.3 Przygotowanie powierzchni
- Mycie powierzchni celem odttuszczenia i usuniecia zanieczyszczen jonowych,
- Czyszczenie zasadnicze metodg obrdbki strumieniowo - $ciernej do stopnia przygoto-
wania powierzchni Sa2'z,

- Odpylenie.

2.3.4 Wykonanie pokrycia malarskiego

Wykonywanie powtok malarskich przeciwkorozyjnych jest dozwolone, gdy temperatura oto-
czenia miejsca pracy wynosi co najmniej 5°C a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza
85 %, temperatura konstrukcji zawiera sie w przedziale 3-40°C. Oczyszczone powierzchnie
przed uptywem 4 godzin nalezy pomalowac¢ warstwa farby podktadowej. Gdyby w okresie tym
wystgpita wilgo¢ na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnieciu operacje czyszczenia na-
lezy wykona¢ ponownie. Kolejne warstwy mozna naktada¢ na powierzchnie, ktéra powinna
by¢ sucha , pozbawiona sladéw korozji, ttuszczu i kurzu.

Przy wykonywaniu powtok antykorozyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w do-
kumentacji technicznej lub instrukcji stosowania powtok malarskich opracowanych przez pro-
ducenta. Do zabezpieczen przed korozjg nalezy stosowac¢ materiaty, ktére objete sg normami
przedmiotowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ uzyte do zabezpieczenia w okresie ich gwarantowanej jakosci, a wia-
snosci powinny by¢ potwierdzone zaswiadczeniami o jakosci.

Przy wykonywaniu powtok antykorozyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych tem-
peratury otoczenia, wilgotnosci powietrza, czaséw miedzyoperacyjnych i innych szczegéto-
wych wymagan okreslonych w dokumentaciji technicznej lub instrukcji stosowania powtok ma-
larskich opracowanych przez producenta. Zwréci¢ uwage na ewentualne ograniczenia doty-

czgce czasu do naktadania kolejnych warstw.

2.3.5 Zestaw malarski
Proponowany zestaw malarski epoksydowo — poliuratenowy o grubosci 180um:
- FEG-C farba epoksydowa grubopowtokowa przeciwrdzewna dwusktadnikowa: gru-
bos¢ warstwy 80um zuzycie 0,151/m?, liczba warstw 1,
-  LOWIGRAF-PUR emalia poliuretanowa na metale dwusktadnikowa: grubos$¢ warstwy
50um zuzycie 0,111/m?, liczba warstw 2.
Kolory z palety szarosci np. RAL7032 i RAL7035 pod warunkiem zastosowania r6znych kolo-
row dla kazdej warstwy.
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Nazwy, ilos¢ i grubosci warstw oraz parametry techniczne wyrobéw wg kart katalogowych pro-

ducenta www.polifarb.lodz.pl

3 Warunki wykonawstwa

3.1 Warunki ogélne

Wykonywanie robét powinno odpowiadac¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zalece-
niom producenta. Wszystkie materiaty uzyte do prac remontowych winny posiada¢ odpowiedni
certyfikat stwierdzajgcy przydatnosc techniczng materiatu i zgodnos¢ z normami oraz atest
stwierdzajgcy spetnienie wymagan higieniczno — zdrowotnych. W sposo6b jednoznaczny wa-
runki te spetniajg wyroby opatrzone znakiem ,B” zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z
31.07.1998.

3.2 Warunki BHP i p-poz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczgacymi budow-
nictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér winna sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia. Teren winien by¢ ogrodzony. Wszelkie prace nalezy wykonywac
zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ i przestrzegajac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Nalezy sie stosowa¢ do wymagan wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru bu-
dowlanego.

4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

4.1 Zakres robot

Inwestycja wykonanie konstrukcji stalowej, roboty spawalnicze i malarskie.

4.2 Wykaz istniejgcych obiektow

Na dziafce zlokalizowana jest komora K-705 przy ul. Sympatyczne;j.

4.3 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

Teren wokdt komor nalezy odgrodzi¢ na czas wykonywania prac.
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4.4

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét

Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ mozna prace remontowe wewnatrz komory.

Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ podczas:

4.5

Transportu i sktadowania materiatéw i urzadzen technicznych,
Czyszczenia strumieniowo — $ciernego,

Spawania,

Wykonywanie powtok malarskich wewnatrz komory.

Instruktaz pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw powinni zo-

sta¢ poinstruowani i zobowigzani do Scistego przestrzegania wytycznych ujetych w "Planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" oraz przepisach BHP i p.poz. obowigzujgcych na terenie

zaktadu Inwestora a w szczegélnosci:

4.6

Znacé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i in-
struktazu z tego zakresu oraz poddawac sie¢ wymaganym egzaminom,

Wykonywacé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przeto-
zonych,

Dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
miejscu pracy,

Stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

Poddac¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom le-
karskim i stosowac sie do wskazan lekarskich,

Niezwtocznie zawiadomic przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo za-
grozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikéw, a takze inne
osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozgcym im niebezpieczenstwie,
Wspotdziata¢ z pracodawcg o przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie "Ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy" a takze wymagania szczegdlne obowigzujgce na te-

renie inwestora. Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ "Plan bezpieczenstwa
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4.7

i ochrony zdrowia" w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych lu-
dzi, Srodowisko, majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodze-
niem czy chorobg, ktére mogtyby nastgpic¢ podczas realizacji budowy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z przepiséw BHP i p.poz,
oraz stosowne instruktaze stanowiskowe. Wszelkie szkolenia muszg by¢ potwierdzone
wiasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy pra-
cownikéw zatrudnionych i podwykonawcow.

Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone w sposéb bezpieczny, pod nadzorem in-
westorskim.

W trakcie prac w komorze bezwzglednie oba wtazy powinny by¢ otwarte.

Teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W dostep-
nym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna budowy zawierajgce dane inwestora, Wy-
konawcy, Nadzoru, Jednostki projektowej, a takze telefony pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej i policji.

Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287),
Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
p0z.288),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie przepro-
wadzania badan lekarskich pracownikoéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;j
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegoto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62
p0z.285),

Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z p6zniejszymi zmia-
nami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi zmia-

nami),
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych, bu-

dowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263).
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