SCHEMAT ODTWORZENIA JEZDNI O
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S 4 cm

Warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC 16P | 8cm

Podbudowa betonowa C25/30 |20 cm

kruszywo famane / ttuczen |30 cm

Kraweznik betonowy

piasek ubijany warstwami

tawa bet. z oporem z

betonu C20/25 gr.20cm
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>> PROJEKTOWO UStUGOWE

ul. Macka z Bogdarica 5 lok.Il =] bpuisan@02.p!

bpu.isan@02.pl

Nazwa i adres obiektu: Nr rysunku:
Przebudowa i budowa sieci cieplowniczej od potqczenia z sieciq preizolowang 2xDN350 5
w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami — os. Retkinio-Sympatyczna w todzi
Przedmiot rysunku: Branza:
Odtworzenie nawierzchni. _
Schemat odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumiczne;j. FGZ%T
Imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis
4 n
Opracowanie techn. Andrzej Kuzniak - Ii_:;‘/
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